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Kabelbrücke

Problemloses Überfahren und Schützen 
von Kabeln, Schläuchen oder Rohren. 
 
Hoch belastbar durch spezielle, 
verstärkte Hartgummi-Mischung. 
Signalwirkung durch gelben Deckel aus 
hochwertigem Kunststoff. 
Geriffelte, rutschhemmende Oberfl äche. 
Überfahrhöhe 75 mm.  

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System 
zum beliebigen Erweitern. 

Hält LKW- und Staplerverkehr stand. 
Auch für gelegentlichen Schwerlast-
verkehr. 

Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 
5 km/h.

• Für Straßen, Baustellen
• Recycling-Hartgummi
• Bis 12t Achslast
• Endlosmontage 
• Mit Schutzdeckel

MORION Kabelbrücke
groß

3 Kabelschächte (B x H): 
2 Kanäle 68 x 50 mm 
1 Kanal 55 x 50 mm

Maße: 
Normelement: 
600 x 960 x 75 mm (L x B x H) 

Nettobreite im Verbund: 870 mm 

Winkelstück 45°: 
600 x 500/200 x 75 mm (L x B x H)

Endstück: 
600 x 283 x 75 mm (L x B x H)

Dauerhafte Fixierung durch integrierte 
Dübelaufnahmen möglich. 

Ausführung Abmessung (mm)
L x B x H Farbe  Versandgew.

kg/St.  Artikel €/St.

Normelement 600 x 870 x 75 schwarz/gelb 26,5 279.23.799 159,00

Winkelstück links
600 x 500/200 x 75 schwarz/gelb 12

279.29.848
94,00

Winkelstück rechts 279.26.562

Endstück Zapfen
600 x 283 x 75 schwarz 3

279.22.899
14,20

Endstück Nut 279.20.233

960 mm

870 mm
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Bordstein-Rampen

MORION Bordstein-Rampe GFK

Die MORION Bordstein-Rampe aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) 
überbrückt Bürgersteige, Treppenstufen, 
Absätze, Unebenheiten etc. 

Extrem leicht. Bequem zu transportieren, 
mit Antirutschoberfl äche. Gumminoppen 
schützen vor dem Verrutschen. 

Gelb durchgefärbtes Material und weiße 
Refl exstreifen sorgen für erhöhte Sicht-
barkeit. 

Belastung: bis 250 kg

 
• Glasfaserverstärkter Kunststoff
• Belastbar
• Geriffelte Oberfl äche
• Refl exstreifen
• Leichtes Gewicht

Abmessung (mm)
L x B x H

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

690 x 1.050 x 50 9 279.18.230 163,00

MORION Bordstein-Rampe Gummi

Bordstein-Rampe aus robustem Hart-
gummi für barrierefreien Zugang an 
Bürgersteigen und Absätzen. 
Für Haus- und Garagen-Einfahrten 
(KFZ-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, 
Schubkarren etc.). Auch im gewerb-
lichen Bereich (Hubwagen, Sackkarren 
etc.) einsetzbar.

Die profi lierte Antirutschoberfl äche und 
gelbe Refl exstreifen sorgen für optimale 
Sicherheit. Die beiden Aussparungen an 
der Unterseite ermöglichen das Abfl ießen 
des Regenwassers. Auch als Kabelkanäle 
nutzbar. 

Dauerhafte Fixierung durch integrierte 
Dübelaufnahmen möglich. 

Belastung: bis 40 t

• Aus Hartgummi
• LKW geeignet
• Geriffelte Oberfl äche
• Gelb refl ektierend
• Zwei Varianten

Abmessung (mm)
L x B x H Farbe  Versandgew.

kg/St.  Artikel €/St.

300 x 600 x 100 schwarz,
gelb refl ektierend

11 279.23.929 82,50

360 x 600 x 150 20 279.20.108 113,00

360

600 150

30

35300

600 100

25

30

Kabelbrücken
Bordstein-Rampen
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Parkplatzbegrenzung

Radstopp Park-It® Für seitliche oder frontale Parkplatz-
begrenzung. Erleichtert das Einparken, 
schafft Ordnung und Sicherheit. 

Recycelter Gummi, hoch verdichtet, für 
lange Haltbarkeit. Rundum sehr gut 
sichtbar: Fest verbundene, eingelassene 
Refl exstreifen – auch stirnseitig. Öl- und 
temperaturbeständig sowie UV-stabil. 
Zum Aufdübeln. 

Farben: 
• Schwarz mit gelben oder weißen 

Refl exstreifen
• Rotbraun oder blau mit weißen 

Refl exstreifen

Befestigungsdübel für Beton oder 
Asphaltboden sind im Lieferumfang 
enthalten. 

Alternativ ist ein Verkleben möglich.

 
• Aus Recyclingmaterial
• Langlebig
• Temperaturbeständig, UV-stabil
• Hohe Bauweise
• Refl ektierend

Farbe Abmessung (mm) 
L x B x H

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

 schwarz-einseitig gelb 550 x 150 x 100 4,5 284.25.388 24,60

schwarz-weiß

900 x 150 x 100 7,7

284.22.610
25,80

schwarz-gelb 284.26.220

rotbraun-weiß 284.27.783
27,00

blau-weiß 284.20.740

schwarz-weiß

1.200 x 150 x 100 10,5

284.26.766
36,40

schwarz-gelb 284.21.568

rotbraun-weiß 284.23.656
39,40

blau-weiß 284.23.032

schwarz-weiß

1.800 x 150 x 100 15,5

284.27.586
47,40

schwarz-gelb 284.26.285

rotbraun-weiß 284.22.724
54,60

blau-weiß 284.27.231

Verkehrsregelung
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TOPSTOP Fahrbahnschwelle Recycling Die TOPSTOP-Fahrbahnschwelle aus 
Recycling-Kunststoff ist ein preisgünstiges 
Mittel, das Kraftfahrer zwingt, bestimmte 
Geschwindigkeiten nicht zu über-
schreiten. TOPSTOP regelt den Verkehr 
an Ausfahrten, Verladestellen, Waagen, 
Einmündungen etc. zuverlässig. Die 
abwechselnd gelb-schwarzen Elemente 
sind Tag und Nacht gut sichtbar. 

Die Elemente (5-RE und 20-RE) werden 
durch ein Nut- und Zapfensystem mit-
einander verbunden und anschließend 
aufgedübelt.

Drei Höhen für verschiedene 
Geschwindigkeiten: 
TOPSTOP 5-RE   
(Bauhöhe 70 mm) für 5–10 km/h

TOPSTOP 20-RE 
(Bauhöhe 50 mm) für 10–20 km/h

TOPSTOP 30-RE 
(Bauhöhe 30 mm) für 20–30 km/h

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen 
wird TOPSTOP-20-RE und 30-RE 
empfohlen.

Fahrbahnschwellen

Parkplatzbegrenzung

 Industrie- und Städtebedarf   HELMUT SAUTTER

Seit 1949
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Problemloses Überfahren und Schützen 
von Kabeln, kleinen Schläuchen oder 
Rohren.  

Aus spezieller, vulkanisierter Hartgummi-
Mischung. Signalwirkung durch gelben 
Deckel aus hochwertigem Polyethylen. 
Geriffelte, rutschhemmende Struktur. 

Überfahrhöhe 50 mm. 

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System 
zum beliebigen Erweitern. 

Hält PKW- und LKW-Verkehr stand. 
Schwerlastverkehr ist zu vermeiden.

Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:  
5 bis 10 km/h

5 Kabelkanäle (B x H): 36 x 34 mm

Maße:
590 x 930 x 50 mm (L x B x H)
Nettobreite im Verbund: 900 mm

Endelemente und Winkelstücke

Winkelstück 45°: 590 x 570 mm /  
 135 x 50 mm 
Endstück: 590 x 190 mm

MORION Kabelbrücke 
mittelgroß

• Für Straßen, Baustellen
• Recyclinggummi
• Bis 8 t Achslast
• Endlosmontage 
• Mit Schutzdeckel und Tragegriff
• 5-Kanal

36 mm

590 mm

34 mm

36 mm

36 mm
36 mm

36 mm

900 mm
50 mm

135 mm

590 mm

570 mm
50 mm

590 mm

190 mm

50 mm Höhe

Ausführung Abmessung (mm)
L x B x H Farbe Versandgew. 

kg/St. Artikel bei Abnahme
von €/St.

Normelement 590 x 930 x 50 schwarz/gelb 18 279.29.623
  1 St. 129,00  
10 St. 118,00  
30 St. 112,00  

Winkelstück links
590 x 570/135 x 50 schwarz/gelb 9

279.23.599
72,00  

Winkelstück rechts 279.24.283

Endstück Zapfen
590 x 190 x 50 schwarz 4,5

279.28.531
24,80

Endstück Nut 279.21.828

930 mm

900 mm
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Problemloses Überfahren und Schützen 
von Kabeln, Schläuchen oder Rohren. 
 
Hoch belastbar durch spezielle,  
verstärkte Hartgummi-Mischung.  
Signalwirkung durch gelben Deckel aus 
hochwertigem Kunststoff. 
Geriffelte, rutschhemmende Oberfläche. 

Überfahrhöhe 75 mm.  

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System  
zum beliebigen Erweitern. 

Mit Tragegriff für leichteren  
Transport.

Hält LKW- und Staplerverkehr stand. 
Auch für gelegentlichen Schwerlast-
verkehr. 

Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 
5 km/h

• Für Straßen, Baustellen
• Recycling-Hartgummi
• Bis 12 t Achslast
• Endlosmontage 
• Mit Schutzdeckel und Tragegriff
• 3-Kanal

MORION Kabelbrücke
groß

55 mm
68 mm68 mm

50 mm75
mm

600 mm

885 mm

3 Kabelschächte (B x H): 
2 Kanäle 68 x 50 mm 
1 Kanal 55 x 50 mm

Maße: 
Normelement: 
600 x 960 x 75 mm (L x B x H) 
Nettobreite im Verbund: 885 mm 

Kreuzungselement: 
597 x 740 x 75 mm (L x B x H) 
Nettobreite im Verbund: 597 mm

Winkelstück 45°: 
600 x 500/200 x 75 mm (L x B x H)

Endstück:                                                                                                       
Zapfen: 600 x 230 x 75 mm (L x B x H)                                                                                                       
Nut: 600 x 220 x 75 mm (L x B x H)

Dauerhafte Fixierung durch integrierte 
Dübelaufnahmen möglich. 

Ausführung Abmessung (mm)
L x B x H Farbe Versandgew. 

kg/St. Artikel bei Abnahme
von €/St.

Normelement 600 x 960 x 75 schwarz/gelb 26,5 279.23.799
  1 St. 165,00  
10 St. 158,00  
30 St. 147,00  

Kreuzungselement 597 x 740 x 75 schwarz/gelb 17 279.24.311 123,00

Winkelstück links
600 x 500/200 x 75 schwarz/gelb 12

279.29.848
 83,00

Winkelstück rechts 279.26.562

Endstück Zapfen 600 x 230 x 75
schwarz 3

279.22.899
 30,80

Endstück Nut 600 x 220 x 75 279.20.233

960 mm

885 mm

597 mm 740 mm

75 mm Höhe
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Rollstuhlrampen-Set für Kabelbrücken

Robuste Rollstuhlrampe aus Recycling-
Gummi zur Kombination mit den 
 MORION Kabelbrücken 3-Kanal und 
5-Kanal (s. S. 124/125). Ermöglicht 
 Rollstuhlfahrern die sichere Überquerung 
von Kabelbrücken. Die strukturierte, 
rutschfeste Rampenoberfläche bietet 
zuverlässigen Halt. Kabel und Schläuche 
bleiben sicher geschützt.

Auch für Rollatoren, Kinderwagen, Sack-
karren etc. geeignet. Bis 200 kg belastbar.

Ein Set besteht aus 2 Rampen. 

Maße einzelne Rampe:  
744 x 440 x 75 mm 
Gewicht: je 8 kg

Die Rollstuhlrampe ist nicht für den Kraft-
verkehr geeignet.

• Keine Montage nötig:  
Elemente werden an die Längsseite  
der Kabelbrücke aufgelegt.

• Deckel der Kabelbrücke lässt sich  
weiterhin öffnen.

• Großzügige Breite von 880 mm

• An beliebiger Stelle einsetzbar 
• Einfach in der Handhabung
• Mit Antirutschoberfläche
• Tragegriff zum bequemen Transport

Abmessung (mm) im Set
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/Set

744 x 880 x 75 17 279.25.942 83,00

880

744

100

30

MORION Schlauchbrücke 

Zum sicheren Überfahren von Schläu-
chen, Rohren und Kabeln bis 75 mm Ø. 
Profil-Elemente aus hoch belastbarer, 
verstärkter Hartgummi-Mischung. 

Für Baustellen- und häufigen Schwer- 
lastverkehr ausgelegt. Beliebig erweiter-
bar. Überfahrhöhe 85 mm, extra flach 
angerampt. Auch für Gabelstapler mit 
entsprechend dimensionierten Rädern 
geeignet (ab 35 cm Ø). Gelbe Reflex-
streifen zur besseren Sichtbarkeit.

2 Schlauchkanäle:
je 92 mm für Schläuche bis 75 mm Ø
(B-, C- und D-Schläuche).

• Für Straßen, Baustellen
• Verstärktes Hartgummi
• Hoch belastbar 
• Für Schwerlastverkehr

Abmessung (mm)
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

855 x 300 x 85 13 279.14.327 86,50
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Kabelbrücken

MORION Kabelbrücke zum Aufrollen MORION Kabelbrücke klein

Problemloses Überfahren und Schützen 
von Kabeln und kleinen Schläuchen. 
Die Kabelbrücke wird ausgerollt und 
das Kabel von oben durch die Öffnung 
gesteckt – fertig.

Flexible, hochfeste Gummi-Mischung. 
Profilierte Oberfläche für leichtes  
Überfahren. 
Geringe Überfahrhöhe 30 mm. 

Kostengünstige Lösung zum Schutz von 
kleineren Kabeln über größere Strecken.
Hält LKW- und Staplerverkehr stand. 

Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:  
5 bis 20 km/h
1 Kabel-/Schlauchkanal: 20 mm

Maße:
100 x 10.000 x 30 mm (L x B x H)

Problemloses Überfahren und Schützen 
von Kabeln und Schläuchen. 

Flexible, hochfeste Mischung aus  
Recycling-Gummi. Profilierte, griffige 
Oberfläche für leichtes Überfahren.  
Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen.
Überfahrhöhe 65 mm. 

Hält LKW- und Staplerverkehr stand. 
Auch für gelegentlichen Schwerlast-
verkehr. 

Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:  
5 bis 10 km/h
Signalwirkung durch gelbe und schwarze 
Elemente.

3 Kabelkanäle: 
2 x 20 mm und 1 x 45 mm

• Für Straßen, Baustellen
• Aus Gummi
• 10 m Länge
• Platzsparend
• Zuschneidbar
• Preisgünstig

• Für Straßen, Baustellen
• Recycling-Hartgummi
• Griffige Oberfläche
• Zwei Farben 

Abmessung (mm)
L x B x H Farbe Versandgew. 

kg/St. Artikel €/St.

100 x 10.000 x 30 schwarz 21 279.26.118 143,00

Abmessung (mm)
L x B x H Farbe Versandgew. 

kg/St. Artikel €/St.

210 x 1.200 x 65
gelb

12,8
279.28.720 82,50

schwarz 279.21.784 79,50

100 mm

30

20 mm Ø

Kabelbrücken
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Höhenbegrenzer

MORION Höhenbegrenzer Aluminium 

Sichert Einfahrten, Unterführungen und 
Überbauungen (Durchfahrten).  
Für Parkhäuser, Hallen, Gebäude oder 
Einrichtungen mit eingeschränktem 
Höhenmaß. 

Aluminiumprofil mit seitlichen Schutz-
kappen, 150 x 20 mm (H x T), einseitig 
mit reflektierender Typ-1-Folie beklebt 
(beidseitig beklebt auf Anfrage). 

Aufhängung durch zwei Knotenketten 
mit Stahlring und Schrauben, galvanisch 
verzinkt, je 2 m lang.

• Aluminiumprofil
• Reflektierend
• Einschließlich Kette
• Verschiedene Breiten

Ausführung Breite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

rot-weiß

2.000  6 302.15.082 185,00

2.500  7 302.16.975 228,60

3.000 11 302.18.457 316,60

4.000 13 302.13.245 373,40

5.000 15 302.15.125 460,60

schwarz-gelb

2.000  6 302.16.017 185,00

2.500  7 302.16.495 228,60

3.000 11 302.17.584 316,60

4.000 13 302.13.360 373,40

5.000 15 302.19.951 460,60

MORION Höhenbegrenzer Kunststoff

Höhenbegrenzer in Leichtbauweise.  
Sichert Einfahrten, Unterführungen  
und Überbauungen, ohne Fahrzeuge zu  
beschädigen. 

Rundzylinder aus Kunststoff (Poly-
ethylen), komplett rot-weiß reflektierend. 
Zwei seitliche schwarze Einfassungen. 
Völlig kantenfrei. 

Aufhängung durch zwei Knotenketten, 
galvanisch verzinkt, je 2 m lang.  
Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen 
des Höhenbegrenzers (Deckenhaken 
bauseits). 

Auch in gelb reflektierend mit schwarzen 
Streifen.

• Kunststoff-Zylinder
• Völlig kantenfrei 
• Reflektierend
• Einschließlich Kette

Ausführung Breite x Ø
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St.

rot-weiß

950 x 100 2,7

302.24.997
1 St. 81,00  
4 St. 69,50  

schwarz-gelb 302.22.967
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MORION Trennbalken

Frontale oder seitliche Parkplatz-
begrenzung. Ersetzt oder unterstützt die 
Markierung der Parkplätze. Gibt Orien-
tierung. Optimiert den verfügbaren Platz. 
Ideal auf Parkplätzen, in Parkhäusern 
und Tiefgaragen, zum Markieren von 
Sperrflächen.

Auch überfahrbar durch niedrige  
Bauhöhe.

Aus wiederaufbereitetem Gummi.  
Wahlweise schwarz oder rotbraun, 
jeweils mit integriertem, weißem Retro-
reflexband. 

Befestigungsdübel für Beton oder  
Asphaltboden sind im Lieferumfang 
enthalten. 

Zusätzlich ist ein Verkleben möglich. 

• Aus Recyclingmaterial
• Zum Abgrenzen
• Niedrige Bauweise
• Reflektierend
• Zwei Farben

Farbe Abmessung (mm)
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

rotbraun

1.200 x 150 x 45 8,5

287.27.076

65,50

schwarz 287.22.556 

MORION Bordstein-Rampe Gummi

Bordstein-Rampe aus robustem 
Hartgummi für barrierefreien Zugang 
an  Bürgersteigen und Absätzen. Für 
Haus- und Garagen-Einfahrten. Auch im 
gewerblichen Bereich (Hub wagen, Sack-
karren etc.) einsetzbar.

Die profilierte Antirutschoberfläche und 
gelbe Reflexstreifen sorgen für optimale 
Sicherheit. Aussparungen an der Unter-
seite ermöglichen das Abfließen des Re gen- 
wassers. Auch als Kabelkanäle nutzbar. 

Dauerhafte Fixierung durch  
integrierte Dübelaufnahmen möglich.  
Belastung: bis 40 t

NEU: Abschlusselemente: 
300 x 300 x 100 mm 
360 x 360 x 150 mm

Keine Montage nötig:  
Abschlusselemente werden seitlich  
an die Normelemente angelegt.

• Aus Hartgummi
• LKW geeignet
• Geriffelte Oberfläche
• Gelb reflektierend
• Zwei Varianten

Ausführung
Abmessung 

(mm)
L x B x H

Farbe
Versand- 
gewicht 
kg/St.

Artikel €/St.

Normelement
300 x 600 x 100

schwarz,
gelb 

reflek- 
tierend

11 279.23.929  73,50

360 x 600 x 150 20 279.20.108 102,00

Abschlusselement
300 x 300 x 100 3,8 279.26.585  49,50

360 x 360 x 150 7,4 279.28.383  65,50

100 / 150

25 / 30
30 / 35

300 / 360

600 100 / 150

25 / 30
30 / 35

300 / 360

Trennbalken, Bordstein-Rampe
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Parkhilfen

MORION Radstopp

Frontale Parkplatzbegrenzung. Ermög-
licht punktgenaues Parken. Schützt  
Gebäude, Gartenanlagen, Fahrzeuge. 

Optimiert den verfügbaren Platz. Ideal 
auf Parkplätzen, in Parkhäusern und 
Tiefgaragen.

Aus wiederaufbereitetem Gummi. 
Wahlweise schwarz oder rotbraun,  
jeweils mit integriertem, weißem  
Retroreflexband. 

Befestigungsdübel für Beton oder  
Asphaltboden sind im Lieferumfang 
enthalten. 

Zusätzlich ist ein Verkleben möglich. 

• Aus Recyclingmaterial
• Für PKW
• Zum Begrenzen
• Reflektierend
• Zwei Farben

Farbe Abmessung (mm)
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

rotbraun

750 x 120 x 90 6,5

287.26.302

55,50

schwarz 287.20.816 

Parkplatzbegrenzung und Rangierhilfe  
für LKW, Busse, Großfahrzeuge und  
Flurförderzeuge. 
Ermöglicht punktgenaues Parken und 
Rangieren. Vermeidet Schäden an Fahr-
zeugen, Gebäuden oder Anbauten. 

Aus wiederaufbereitetem, hoch ver-
dichtetem Gummi. Schwarz mit gelb 
reflektierendem Streifen. Die Unterseite 
verfügt über einen Kabelkanal (25 mm), 
zusätzliche Aussparungen ermöglichen 
das Abfließen des Regenwassers. 

Befestigungsdübel (5 Stück) für Beton 
oder Asphaltboden sind im Lieferumfang 
enthalten. 

Zusätzlich ist ein Verkleben möglich.

MORION Radstopp Heavy Duty

• Aus Recyclingmaterial
• Für LKW, Busse
• Punktgenaues Parken
• Rangierhilfe
• Massive Bauweise

Farbe Abmessung (mm)
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

schwarz 1.000 x 300 x 150 26,5 284.29.405 149,00
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Parkhilfen

Die Weiterentwicklung unseres bewähr-
ten Radstopps: Optimiertes, modernes 
Design, noch bessere Qualität. 
Für seitliche oder frontale Parkplatz-
begrenzung. Erleichtert das Einparken, 
schafft Ordnung und Sicherheit. 

Recycelter Gummi, hoch verdichtet, für 
lange Haltbarkeit. Rundum sehr gut 
sichtbar: Beidseitige Reflexstreifen - auch 
stirnseitig. Öl- und temperaturbeständig 
sowie UV-stabil. 

Zum Aufdübeln. 

Farben: 
• Schwarz mit gelben oder  

weißen  Reflexstreifen
• Rot-braun mit weißen Reflexstreifen

Befestigungsdübel für Beton oder 
 Asphaltboden im Lieferumfang enthalten. 
Alternativ ist ein Verkleben möglich.

Spezial-Kleber für Park-AID®

Kleben statt Dübeln:  
3-Komponentenkleber auf Harzbasis  
mit schnellreaktivem Bindemittel. 
Für Untergründe aus Beton, Asphalt,  
Bitumen und Epoxid-beschichtete Flächen.
Neutraler, dunkler Farbton (RAL 7021).

17,2 kg davon 5 kg Bindemittel,  
12 kg Quarzsand (Aktivator) und  
0,2 kg Härter

Verbrauch:  
ca. 4,5 kg pro qm (bei 3 mm Schicht-
stärke)
 
Montagehinweis:
Für einen formschönen Abschluss des 
austretenden Klebers empfiehlt sich eine 
(Papp-)Schablone.

• Aus Recyclingmaterial
• Langlebig
• Temperaturbeständig, UV-stabil
• Reflektierend
• Einschließlich Dübel und Stopfen

Radstopp Park∙AID®

Farbe Reflex- 
streifen

Abmessung (mm)  
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

schwarz
weiß

550 x 150 x 100 4,5
284.26.477 24,40

gelb 284.27.207 23,50

schwarz
weiß

900 x 150 x 100 8

284.25.032
30,80

gelb 284.25.716

rot-braun weiß 284.26.790 32,80

schwarz
weiß

1.200 x 150 x 100 11

284.24.168
40,80

gelb 284.29.869

rot-braun weiß 284.29.455 44,40

schwarz
weiß

1.800 x 150 x 100 17

284.28.572
58,00

gelb 284.20.974

rot-braun weiß 284.20.818 61,00

Spezial-Kleber für Park-AID®

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

18 284.25.975 135,00

TIPP: 
Haftungstest bei PU-beschichteten 
oder extrem glatt polierten Unter-
gründen.
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Leitzylinder

• Für innen und außen
• Aus Polyethylen
• Überfahrbar
• Mit Gelenk
• Zweiteilig
• Reflektierend 

Modell Höhe (mm) Farbe Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St.

46-TL 460
rot-weiß

1,5
291.10.114  1 St. 39,40 

10 St. 33,80  
30 St. 31,80  schwarz-gelb 291.28.861

76-TL 760
rot-weiß

2
291.12.496  1 St. 48,20 

10 St. 43,80  
30 St. 41,40  schwarz-gelb 291.25.790

100-TL 1.000
rot-weiß

2,5
291.11.558  1 St. 55,00  

10 St. 51,50 
30 St. 49,20  schwarz-gelb 291.27.118

Recyclingfuß
(separat bestellen) 60 schwarz 2 291.11.145

 1 St. 10,80  
10 St. 9,30
30 St. 8,20  

FlexPin FlexPins sind voll reflektierende Leitzylin-
der aus Polyethylen. Sie warnen vor Ge-
fahren und Hindernissen, trennen Fahr-
bahnen oder Verkehrsarten voneinander. 
Zur flexiblen Trennung von Wegen und 
Übergängen, als Begrenzungspfosten. 
Unübersehbar bei Tag und Nacht. 

Der FlexPin ist die ”flexible” Variante des 
LeitPins. Durch ein Gelenk am Zylinder-
fuß kann er gefahrlos angefahren und im 
Notfall überrollt werden. Danach richtet 
er sich selbsttätig wieder auf. 

Ideal, wo gelegentliches An- oder Über-
fahren unvermeidbar ist. 
Ein Bajonettverschluss verbindet den 
Zylinder mit dem robusten Gummi-Fuß. 
Dieser wird aufgedübelt oder mit  
handelsüblichem Klebstoff auf die  
Fahrbahn geklebt. 

Durchmesser: 100 mm 
Maße Zylinderfuß: 60 mm Höhe
 270 mm Ø

• Leitzylinder rot,  
rot-weiß reflektierende Folie

• Leitzylinder schwarz,  
gelb reflektierende Folie
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Leitzylinder Leitzylinder

LeitPin

LeitPins sind voll reflektierende Leit- 
zylinder aus Polyethylen. Sie warnen 
vor Gefahren und Hindernissen, trennen 
Fahrbahnen oder Verkehrsarten von- 
einander. Zur flexiblen Trennung von  
Wegen und Übergängen, als Begren-
zungspfosten. Unübersehbar bei Tag  
und Nacht. 
Angefahrene LeitPins richten sich mehr-
mals wieder auf.

Ein Bajonettverschluss verbindet den 
Zylinder mit dem robusten Gummi-Fuß. 
Dieser wird aufgedübelt oder mit  
handelsüblichem Klebstoff auf die Fahr-
bahn geklebt. 

Durchmesser:  100 mm 
Maße Recyclingfuß:  60 mm Höhe 
 270 mm Ø

• Für innen und außen
• Aus Polyethylen
• Anfahrbar
• Zweiteilig
• Rot-weiß reflektierend

Modell Höhe (mm) Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St

46-TL 460 1,5 290.11.651
 1 St. 25,80  
10 St. 22,80  
30 St. 21,80  

76-TL 760 2 290.12.493
 1 St. 36,80  
10 St. 31,80  
30 St. 30,80  

100-TL 1.000 2,5 290.10.629
 1 St. 43,40  
10 St. 38,80  
30 St. 37,40  

Recyclingfuß
(separat bestellen) 2 291.11.145

 1 St. 10,80  
10 St. 9,30
30 St. 8,20  

TIPP: 
Ist ein Überfahren nicht  
ausgeschlossen, empfiehlt sich 
der FlexPin oder ComeBack.

LeitPin mit Ösenkappe

LeitPin mit zusätzlicher Ösenkappe. In 
Verbindung mit einer Kunststoffkette sind 
selbst größere Bereiche leicht, flexibel 
und kostengünstig abgrenzbar. 

Mit der drehbaren Ösenkappe ist  
problemlos jede Eckvariante realisierbar. 
Sowohl für temporären als auch dauer-
haften Einsatz. Kette einfach durch die 
Ösenkappe ziehen und Anfangs- und 
Endpfosten mit Verbindungsglied oder 
Einhängehaken befestigen. 

Höhe: 1.050 mm 
Durchmesser: 100 mm
Maße Zylinderfuß: 60 mm Höhe
 270 mm Ø

Maximaler Abstand der LeitPins: 2,0 m

Zubehör Ketten auf Seite 96/97.

• Für innen und außen
• Aus Polyethylen
• Mit Kettenaufnahme 
• Zweiteilig
• Rot-weiß reflektierend

Modell Höhe (mm) Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St

100-TL 1.050 2,7 290.22.907
 1 St. 49,50  
10 St. 44,80  
30 St. 42,80  

Recyclingfuß
(separat bestellen) 2 291.11.145

 1 St. 10,80  
10 St. 9,30
30 St. 8,20
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Leitzylinder

ComeBack

Einteiliger, roter Leitzylinder mit  
integriertem Fuß zum Aufdübeln. Mit 
weiß reflektierenden Streifen. 
 
Die besondere Materialmischung aus 
thermoplastischem Polyurethan (TPU) 
erlaubt ein gefahrloses An- und Über- 
fahren des ComeBack. Richtet sich  
danach von selbst wieder auf. 

• Signalrot mit Reflexstreifen
• 360° knickbar
• Selbstaufrichtend
• Hohe Verschleißfestigkeit

Durchmesser: 80 mm
Fuß: 200 mm Ø 

• Für innen und außen
• Aus Polyurethan
• Einteilig
• Reflektierend 

Höhe (mm) Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St.

460 2 290.22.452
 1 St. 35,40  
10 St. 28,80  
30 St. 25,80  

760 2,5 290.23.682
 1 St. 41,40  
10 St. 34,80  
30 St. 33,20  

1.000 3,0 290.28.332
 1 St. 59,50  
10 St. 53,00  
30 St. 49,60  

LeitPin-Boje

Reflektierender Leitzylinder aus  
Polyethylen mit Stahlseil zur Decken- und 
Bodenmontage. 

Konzipiert, um deutlich auf Schächte, 
Be- und Entlüftungsrohre, Leitungen oder 
Mauervorsprünge hinzuweisen. 

Das Stahlseil wird an der Decke und  
am Boden befestigt. Fixierung der  
LeitPin-Boje in jeder beliebigen Höhe. 
 
Maße Leitzylinder: 950 mm Höhe
 100 mm Ø
Länge des Stahlseils: 2.500 mm

Im Lieferumfang sind Seil, Klemmen,  
Höhenfixierung und Spannschloss  
enthalten.

• Für innen und außen
• Aus Polyethylen
• Variable Befestigungshöhe
• Reflektierend 

Farbe Höhe
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St.

rot-weiß

950 2,5

290.28.881
 1 St. 86,00  
 5 St. 74,00  
10 St. 69,50  

schwarz-gelb 290.22.266
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Fahrbahnschwellen

Die EasyRide Fahrbahnschwelle ist der 
konzeptionelle Gegenentwurf zu der  
SafeRide Schwelle (S. 150). 

Ziel ist es, eine sehr deutlich spürbare 
fahrdynamische Wirkung zu erzielen, 
um die Passiergeschwindigkeit stark zu 
reduzieren. Erreicht wird dies durch eine 
kurze Überfahrlänge von nur 300 mm 
und Bauhöhen von 55 und 75 mm.

EasyRide wird aus schwarzem  
Recycling-Gummi hergestellt. Gut sicht-
bar durch gelbes Reflexband und zu-
sätzliche Katzenaugen. 

Die Elemente werden durch ein Nut- und 
Zapfensystem miteinander verbunden 
und anschließend aufgedübelt.

• Recyclingmaterial
• Extrabreite Elemente 
• Für 1 bis 10 km/h
• Mit Katzenaugen
• Gelbe Reflexstreifen

EasyRide 
Fahrbahnschwelle

Zwei Höhen für verschiedene  
Geschwindigkeiten: 
EasyRide 55 
(Bauhöhe 55 mm) für 6–10 km/h
EasyRide 75 
(Bauhöhe 75 mm) bis 5 km/h

• Schnell und leicht zu montieren
• Effizient: hoch wirksam
• Gut sichtbar
• Umweltfreundlich
• Als Kabelbrücke nutzbar  

(2 x 30 mm Ø)

Ausführung Farbe Abmessung (mm) 
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Normelement schwarz/gelb
300 x 1.800 x 55 35 284.21.993 139,00

300 x 1.800 x 75 38 284.25.570 206,00

Abschlusselement  
mit Zapfen schwarz

300 x  225  x 55 3 284.21.702 34,80

300 x  225  x 75 4 284.23.739 41,40

Straßenanker (Pro Normelement sind 4 Stück, 
pro Abschlusselement ist 1 Stück erforderlich) 10/150 0,2 284.24.099 1,40

300

30 30

30
55 / 75

75

(mm)
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Fahrbahnschwellen

Die SafeRide Fahrbahnschwelle  
ermöglicht ein angenehmes Überfahren, 
ohne auf das gewünschte Reduzieren der 
fahrdynamischen Wirkung zu verzichten. 
Erreicht wird dies durch eine auf  
900 mm gestreckte Überfahrlänge  
und eine weniger stark ansteigende  
Anrampung – verglichen mit her- 
kömmlichen „Rüttelschwellen“.

SafeRide beruhigen den Verkehr auf  
dem Betriebsgelände, auf Flug- und 
Containerhäfen, Freiflächen, Ein- und 
Ausfahrten, Verladestellen etc. 

SafeRide wird aus Recycling-Gummi 
hergestellt und ist selbst für dauerhaften 
Schwerlastverkehr geeignet. Zusätzlich 
integrierte gelbe Reflexeinlagen für gute 
Sichtbarkeit in der Nacht. 

Die einzelnen Elemente werden durch 
ein Nut- und Zapfensystem miteinander 
verbunden und anschließend auf-
gedübelt.

• Recyclingmaterial
• Für Schwerlastverkehr
• Angenehmes Überfahren 
• Für 15 bis 30 km/h
• Gelbe Reflexstreifen

SafeRide
Fahrbahnschwelle

Zwei Höhen für verschiedene  
Geschwindigkeiten: 
SafeRide 50 
(Bauhöhe 50 mm) für 25-30 km/h
SafeRide 75 
(Bauhöhe 75 mm) für 15-20 km/h

• Angenehmes Überfahren schafft  
höhere Akzeptanz der „Nutzer“

• Erzwingt angemessene Fahrweise 
• Griffiges Profil auch bei Nässe
• Umweltfreundlich 
• Für Schwerlastverkehr
• Schwarze Abschlusselemente

L (900 mm)
B (450 mm)

B (500 mm)

Abschluss-
element

Normelement

Ausführung Farbe Abmessung (mm) 
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Normelement schwarz/gelb
900 x 500 x 50 17 284.20.824 92,00

900 x 500 x 75 20 284.26.552 131,00

Abschluss mit Zapfen

schwarz

900 x 450 x 50 14 284.26.082 66,00

900 x 450 x 75 16 284.28.854 82,00

Abschluss mit Nut
900 x 450 x 50 14 284.25.564 66,00

900 x 450 x 75 16 284.22.604 82,00

Straßenanker (Pro Normelement sind 6 Stück, 
pro Abschlusselement sind 4 Stück erforderlich)  8/100 0,2 109.22.755 3,00
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Fahrbahnschwellen Fahrbahnschwellen

TOPSTOP 
Fahrbahnschwelle 
Kautschuk

Die TOPSTOP-Fahrbahnschwelle aus 
hochwertigem Kautschuk ist ein bewähr-
tes Mittel, um Kraftfahrer zu zwingen, 
bestimmte Geschwindigkeiten nicht zu 
überschreiten.  

TOPSTOP regelt den Verkehr an  
Ausfahrten, Verladestellen, Waagen, 
Einmündungen oder Kindergärten und 
Schulen zuverlässig. Die gelb durch-
gefärbten und  schwarzen Elemente mit 
eingelassenen Katzenaugen sind Tag und 
Nacht gut sichtbar. 

Die Elemente werden aufgedübelt. Eine 
Richtstange verteilt die Anfahrkräfte 
über die gesamte Schwelle und hilft 
beim Ausrichten. Bei einem hohen Anteil 
an Schwerlastverkehr empfehlen wir 
Kautschuk-Dübel. 

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen 
wird TOPSTOP-20 empfohlen. 

Zwei Höhen für verschiedene  
Geschwindigkeiten:
TOPSTOP-10 
(Bauhöhe 70 mm) für 5–10 km/h
TOPSTOP-20 
(Bauhöhe 50 mm) für 10–20 km/h
 
• Gelb-schwarze Kontrastfarbe 
• Griffiges Profil auch bei Nässe
• Erzwingt angemessene Fahrweise 
• Mit Katzenaugen
• Gelbe Abschlusselemente

• Hochwertiger Kautschuk
• Für Schwerlastverkehr
• Langlebig 
• Für 5 bis 20 km/h
• Mit Katzenaugen

Ausführung Element Farbe Abmessung (mm) 
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

TOPSTOP-10
Normelement

schwarz
405 x 250 x 70 6,5

280.10.797

49,60gelb 280.12.597

Abschlusselement gelb 405 x 210 x 70 5,5 280.10.127

Straßenanker (Pro Element sind 2 Stück erforderlich) 10/100 0,2 109.17.393  2,20

Richtstange, Preis pro Meter (ab 3 m in Teilstücken) 48 Ø/2,0 WS 4 280.10.230 16,80

TOPSTOP-20
Normelement

schwarz
340 x 250 x 50 5

280.11.430

42,20gelb 280.12.126

Abschlusselement gelb 340 x 175 x 50 3 280.12.308

Straßenanker (Pro Element sind 2 Stück erforderlich)  8/100
0,2

109.17.393  2,20

Kautschuk-Dübel 12/120 280.11.734 10,15

Richtstange, Preis pro Meter (ab 3 m in Teilstücken) 27 Ø/2,7 WS 2 280.10.955 10,90
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Fahrbahnschwellen

TOPSTOP Fahrbahnschwelle Recycling Die TOPSTOP-Fahrbahnschwelle aus 
Recycling-Kunststoff ist ein preisgünstiges 
Mittel, das Kraftfahrer zwingt, bestimmte 
Geschwindigkeiten nicht zu über-
schreiten. TOPSTOP regelt den Verkehr 
an Ausfahrten, Verladestellen, Waagen, 
Einmündungen etc. zuverlässig. Die  
gelb-schwarzen Elemente sind Tag und 
Nacht gut sichtbar. 

Die Elemente (5-RE und 20-RE) werden 
durch ein Nut- und Zapfensystem mit-
einander verbunden und anschließend 
aufgedübelt.

Drei Höhen für verschiedene  
Geschwindigkeiten:
TOPSTOP 5-RE   
(Bauhöhe 70 mm) für 5–10 km/h

TOPSTOP 20-RE 
(Bauhöhe 50 mm) für 10–20 km/h

TOPSTOP 30-RE 
(Bauhöhe 30 mm) für 20–30 km/h

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen 
wird TOPSTOP-20-RE und 30-RE  
empfohlen.



17Preise ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.

153

Ve
rk

eh
rs

re
ge

lu
ng

 
un

d 
Pa

rk
hi

lfe
n

153

Fahrbahnschwellen Fahrbahnschwellen

• Recyclingmaterial
• Für Schwerlastverkehr
• Für 5 bis 30 km/h
• Umweltfreundlich
• Kostengünstig

• Erzwingt angemessene Fahrweise 
• Griffiges Profil auch bei Nässe
• Gut sichtbar dank Katzenaugen  

(5-RE und 20-RE)
• Gelbe Abschlusselemente
• Einfache Montage 

Bei gelegentlichem Schwerlastverkehr 
empfiehlt sich ein zusätzliches Verkleben 
der Elemente.

TOPSTOPer

Besteht aus zwei miteinander ver- 
bundenen Abschlusselementen der  
TOPSTOP-5-RE-Fahrbahnschwelle. 

Zur Geschwindigkeitsreduktion, Verkehrs-
lenkung. Zum Begrenzen und Kennzeich-
nen von betrieblichen Flächen. 

Zum Aufdübeln oder alternativ zum 
Kleben. 

Abmessung (mm) Ø x H Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

500 x 70 11 281.27.458 63,60

Straßenanker 8/100
(Pro Set sind 4 Stück  
erforderlich)

0,2 109.17.393  2,20

Ausführung Element Farbe Abmessung (mm) 
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

TOPSTOP 5-RE

Normelement
schwarz

500 x 500 x 70 17
281.14.155

46,80
gelb 281.18.436

Abschluss mit Zapfen
gelb 500 x 250 x 70 5,5

281.18.224
31,80

Abschluss mit Nut 281.15.317

TOPSTOP 20-RE

Normelement
schwarz

400 x 500 x 50 9,5
281.16.415

38,80
gelb 281.18.692

Abschluss mit Zapfen
gelb 400 x 200 x 50 4

281.19.480
25,60

Abschluss mit Nut 281.15.466

TOPSTOP 30-RE
Normelement

schwarz
500 x 500 x 30 8,5

281.15.289
30,60

gelb 281.16.941

Abschlusselement gelb 500 x 250 x 30 3 281.17.266 19,90

Straßenanker (Pro Normelement sind 4 Stück, 
pro Abschlusselement sind 2 Stück erforderlich) 8/100 0,2 109.17.393 2,20

2-Komponentenkleber, zum dauerhaften Befestigen der 
Elemente auf Verkehrsflächen ca.2 kg/qm

13,4 282.18.654 189,00

6,7 282.17.343 119,00
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Systemgeländer

MORION Systemgeländer
Stahl

Variables Schutzgeländer im Baukasten-
system. Sichert Verkehrswege im Betrieb, 
auf öffentlichen Straßen und Plätzen. 
Trennt Fahrbahnen oder verschiedene 
Verkehrsarten voneinander (ÖPNV,  
Haltestellen). Einsatz als Umlaufsperre 
oder Personenleitsystem.

Praktisch: Variabel einstellbare Verbin-
dungselemente korrigieren bei unebenen 
Böden den Höhenausgleich.

Zwei Modelle: 
Design URBAN und Design CLASSIQUE. 

Bestehend aus: 
Stand- und Querrohren, formschönen 
Schellen und Kappen aus Aluminium, 
elektrisch nicht leitenden Verbindungs-
teilen aus Kunststoff, Edelstahlschrauben. 

• Aus Stahl
• Variables Baukastensystem
• Optisch ansprechend 
• Montagefreundlich 
• Zwei Modelle 
• Drei Befestigungsarten

Standard-Überflurhöhe 1.000 mm gemäß 
Arbeitsstätten-Richtlinien. 
Beliebige horizontale Winkel über 90° 
und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° 
einstellbar. 

Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und 
lackiert.

Befestigungsarten: 
• Zum Einbetonieren
• Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
• Zum Herausnehmen aus nicht  

verschließbarer Bodenhülse

Für eine schlankere Optik sind die Quer-
rohre auch mit 48 mm Ø lieferbar. 

Andere Ausführungen (Höhe, Länge,  
Farbe) oder Edelstahl auf Anfrage.
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Systemgeländer Systemgeländer

Design URBAN — Standrohr aus  Stahl, mit Abdeckkappe – 2,0 mm Wandstärke

Oberfläche Farbe

Zum Einbetonieren
60/1.330 mm; davon 330 mm Unterflur 

oder zum Einsetzen in MORION Bodenhülse

Zum Aufdübeln
60/1.000 mm;

mit Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm 

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St. Versandgew. 

kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt

5,5

191.10.257 35,60

6,5

191.11.788 55,50

feuerverzinkt
und lackiert

rot-weiß 191.12.087 50,50 191.10.373 81,50

schwarz-gelb 191.11.064 51,00 191.11.070 82,50

Nicht verschließbare MORION Bodenhülse 3,0 100.10.773 14,40

Bodenhülse aus Grauguss; komplett mit Klemm- und Gewindering 5,5 150.18.049 24,10

Querrohr 60 mm mit Schellen – 2,0 mm Wandstärke

Oberfläche Farbe
1.000 mm; Rastermaß 1.170 +/- 5 mm 1.500 mm; Rastermaß 1.670 +/- 5 mm 2.000 mm; Rastermaß 2.170 +/- 5 mm

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St. Versandgew. 

kg/St. Artikel €/St. Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt

5,5

191.11.348 64,50

7

191.11.891  70,50

8,5

191.13.077  77,00

feuerverzinkt
und lackiert

rot-weiß 191.12.964 92,00 191.11.746 101,00 191.11.603
111,00

schwarz-gelb 191.10.311 96,00 191.11.722 103,00 191.10.789

Design CLASSIQUE – Standrohr aus Stahl, mit Abdeckkappe – 2,0 mm Wandstärke

Oberfläche Farbe

Zum Einbetonieren
60/1.330 mm; davon 330 mm Unterflur 

oder zum Einsetzen in MORION Bodenhülse

Zum Aufdübeln 
60/1.000 mm; 

mit Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm 

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St. Versandgew. 

kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt

5,5

191.10.603 37,60

6,5

191.10.815 57,50

feuerverzinkt
und lackiert

rot-weiß 191.11.532
52,50

191.11.756 83,50

schwarz-gelb 191.12.494 191.12.711 85,00

Nicht verschließbare MORION Bodenhülse 3,0 100.10.773 14,40

Bodenhülse aus Grauguss; komplett mit Klemm- und Gewindering 5,5 150.18.049 24,10

Querrohr 48 mm mit Schellen – 2,0 mm Wandstärke

Oberfläche Farbe
1.000 mm; Rastermaß 1.170 +/- 5 mm 1.500 mm; Rastermaß 1.670 +/- 5 mm 2.000 mm; Rastermaß 2.170 +/- 5 mm

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St. Versandgew. 

kg/St. Artikel €/St. Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt

4,5

191.17.798 59,50

6

191.14.415 66,50

7,5

191.16.639  72,50

feuerverzinkt
und lackiert

rot-weiß 191.17.857 87,00 191.16.468 95,50 191.19.773 103,00

schwarz-gelb 191.14.802 91,00 191.19.929 99,00 191.13.934 109,00
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MORION Säulenschutz Optimaler Rundumschutz von Säulen, 
Pfosten, Pfeilern, (Licht-)Masten etc. vor 
Anfahrschäden. 

Zweiteilige Stahlrohr-Konstruktion aus 
60er-Rundbögen und 48er-Querstreben. 

Einfache Montage: 
Beide Querstreben werden ineinander-
geschoben und bilden eine feste, stabile 
Einheit, die mittels 4 Bodenplatten aufge-
dübelt wird. 

Oberfl ächenbehandlung: 
• feuerverzinkt 
• feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet, mit schwarzen 
Signalstreifen.

Ausführung: 60 mm/48 mm Ø 
 2 mm Wandstärke
Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm

 
• Hochwertiger Stahlbügel
• Hält harte Stöße ab
• Perfekter Rundumschutz
• Einfache Montage

Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet

Abmessung (mm) 
H x B x T

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

600 x 520 x 520
Innen: 400 x 400 14,5 200.20.623 228,00

600 x 620 x 620
Innen: 500 x 500 16 200.23.561 240,00

600 x 720 x 720
Innen: 600 x 600 17,5 200.29.660 252,00

Universaldübel mit Schraube, 8 Stück pro Bügel 12/100 0,2 109.17.393 2,20

Durchsteckanker (Betonböden), 8 Stück pro Bügel 12/120 0,3 109.24.665 3,40

Feuerverzinkt

Abmessung (mm) 
H x B x T

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

 600 x 520 x 520
Innen: 400 x 400 14,5 200.22.925 192,00

600 x 620 x 620
Innen: 500 x 500 16 200.29.787 202,00

600 x 720 x 720
Innen: 600 x 600 17,5 200.26.195 212,00

600

160

160

70
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BLACK BULL
Rammschutz-Bügel 
SWING

Die Standardausführung der Black Bull 
Rammschutz-Bügel wird mit zusätzlichen 
Polyurethan-Federelementen aus-
gerüstet. Das UV-beständige und dauer-
elastische PU-Element absorbiert die auf 
den Bügel wirkenden Kräfte. 

• Nachgebender, fl exibler Schutzbügel
• Neigung: maximal 10°
• Minimiert Anfahr - und Reparatur-

schäden
• Schont den Boden

Ausführung: 76 mm Ø 
 3 mm Wandstärke
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Maximale Neigung: 
  55 mm bei Höhe 390 mm 
  95 mm bei Höhe 640 mm 
190 mm bei Höhe 1.240 mm 

Oberfl ächenbehandlung: 
• Für den Außeneinsatz: 
 feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen. 

• Für den Inneneinsatz: 
 gelb kunststoffbeschichtet, mit 

schwarzen Signalstreifen.

 
• Für innen und außen
• Hochwertiger Stahl
• Flexibler Schutzbügel
• UV-beständiges Federelement
• Verschiedene Höhen und Breiten

Kunststoffbeschichtet

Ausführung Abmessung (mm) 
H x B

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

gelb, 
mit Bodenplatte 390 x 375 10,6 196.21.558 115,20

gelb,
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

390 x 750 12,6 196.23.927 126,20

390 x 1.000 13,6 196.20.479 134,20

390 x 2.000 17,6 196.23.138 186,20

640 x 750 14,6 196.27.339 144,20

640 x 1.000 16,6 196.29.617 151,20

640 x 2.000 19,6 196.28.884 201,20

1.240 x 750 20,6 196.21.978 171,20

1.240 x 1.000 22,6 196.21.739 180,20

1.240 x 2.000 26,1 196.27.054 236,20

Befestigungsset 300 x 100 x 100 2,0 109.20.858   45,40

Befestigung mit Verbundankern 
(Zubehör: Set für 8 Bohrlöcher). 

Nachrüstbar: Bereits installierte 
Rammschutz-Bügel können nachgerüstet 
werden – ein erneutes Verdübeln ist 
dann notwendig. 

Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausführung Abmessung (mm) 
H x B

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

gelb, 
mit Bodenplatte 390 x 375 10,6 196.24.195 138,20

gelb,
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

390 x 750 12,6 196.28.870 153,20

390 x 1.000 13,6 196.28.678 164,20

390 x 2.000 17,6 196.29.639 221,20

640 x 750 14,6 196.26.638 177,20

640 x 1.000 16,6 196.21.658 187,20

640 x 2.000 19,6 196.20.921 246,20

1.240 x 750 20,6 196.23.976 213,20

1.240 x 1.000 22,6 196.29.532 227,20

1.240 x 2.000 26,1 196.22.922 290,20

VIDEO

PA

TENTIERT

EP-2597 197A2
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MORION Gurtständer
Chrom

Elegantes, stilvolles Personenleitsystem 
für höchste Ansprüche. 

Einfaches Positionieren, Laufwege 
können jederzeit an neue Situationen 
angepasst werden. 

Repräsentativer Gurtständer mit 
glänzender Chrom-Oberfl äche. Der 
selbstspannende Gurt lässt sich leicht aus 
der Kassette ziehen und am nächsten 
Ständer einhängen. Die Fliehkraftbremse 
sorgt für ein kontrolliertes Rückführen 
des selbstaufrollenden Gurtbandes. 

Jeder Pfosten hat einen abgehenden Gurt 
und drei Aufnahmen für ankommende 
Gurte. 

Maße:
Bodenteller 335 mm Ø
Oberteil 60 mm Ø

Gurtband: schwarz/silber/schwarz 
(weitere Farben auf Anfrage).

• Aus Aluminium
• Elegantes Design
• Schwere Ausführung
• Hohe Standfestigkeit

Material,
Oberfl äche

Gurtfarbe/
-länge

Abmessung 
(mm) H

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

Aluminium,
Chrom

schwarz/silber/schwarz
3 m 960 11,3 179.23.343 197,00

122

Sperrschranken

Kompakte, elektrisch betriebene Sperr-
schranke mit integriertem Solarmodul. 
Höchst komfortabel. Sperrt zuverlässig 
Zu- und Durchfahrten. Geeignet für kurze 
bis mittlere Sperrbreiten. 

Aluminium-Gehäuse rot beschichtet, 
Alu-Schrankenbaum weiß mit roten 
Refl exstreifen. 

Vormontiert und montagefertig: Einfach 
aufdübeln. Keine Elektroinstallation not-
wendig. Funktionssicher: mit manueller 
Notentriegelung. 

 
• Elektrisch
• Solarmodul
• Fernbedienung
• Einfach und bequem
• Kompakte Bauform

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

Inklusive
1 Handsender und
1 Akku 6V

 1.350 1.200 29,5 223.26.830 1.045,00

1.650 1.500 30 223.21.698 1.070,00

2.150 2.000 30,5 223.24.144 1.090,00

2.650 2.500 31 223.29.795 1.115,00

Maße und Daten:
Drehpfosten: 150 x 150 x  920 mm
Bodenplatte:  200 x 200 x 5 mm
Alu-Baum: 60 mm Ø  

Akkukapazität: ca. 2.500 Zyklen (auf/zu)
Solarmodul: zusätzlich bis 50 Zyklen/Tag
Fernbedienung: 12 m Reichweite

Zubehör  Artikel €/St.

Handsender (zusätzlich) 223.20.969 59,70

Ersatzakku (6 Volt) 223.23.724 75,60

Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) 223.26.644 117,70

COMPACT Elektroschranke

Lieferung inklusive 1 Handsender und 
1 Akku 6V (bereits geladen). 

Weiteres Zubehör: Ersatzakku, Ladegerät, 
zusätzliche Handsender 

Baustellensicherheit
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TRIO Faltsignal Das dreibeinige Faltsignal sichert schnell 
und auffällig Arbeits-, Unfall- und Gefah-
renstellen. Aufgespannt gewährleisten 
große Sichtfl ächen das frühe Erkennen. 
Zusammengefaltet fi ndet das TRIO im 
mitgelieferten Transportetui überall Platz.

 
• Flexibel einsetzbar
• Dreibeinig
• Standfest
• Faltbar

TRIO Faltsignal retro-refl ektierend fl uoreszierend

Ausführung Abmessung
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.  Versandgew.

kg/St.  Artikel €/St.

Z 123 
Baustelle

700 5 344.16.330 132,00 5 344.15.646 103,00

900 6 344.13.291 175,00 6 344.15.416 139,00

Z 101 „!“ 
(Gefahrenstelle)

700 5 344.18.598 132,00 5 344.13.604 103,00

900 6 344.18.659 175,00 6 344.18.477 139,00

Für eine hohe Standsicherheit und eine 
lange Lebensdauer sorgen die robuste 
Konstruktion, der praktische Falt-
mechanismus und die robuste, 
mechanisch hoch belastbare Folie. 

TRIO Zusatztexte refl ektierend nicht refl ektierend

Ausführung Abmessung
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.  Versandgew.

kg/St.  Artikel €/St.

Gasarbeiten
700

1

344.18.056 28,80

1

344.13.830 26,40

900 344.15.185 31,80 344.17.878 28,80

Unfall
700 344.18.698 28,80 344.19.877 26,40

900 344.14.828 31,80 344.19.101 28,80

Vermessung
700 344.17.432 28,80 344.17.715 26,40

900 344.13.764 31,80 344.14.356 28,80

Mäharbeiten
700 344.14.101 28,80 344.18.268 26,40

900 344.13.756 31,80 344.15.831 28,80

Kanalarbeiten
700 344.14.421 28,80 344.17.602 26,40

900 344.15.092 31,80 344.18.779 28,80

Zwei Ausführungen:
• Retrorefl ektierend
• Fluoreszierend

Zwei Größen:
• 700 mm Seitenlänge des Verkehrs-

zeichens, 970 mm Gesamtlänge 
(Inner- und außerorts) 

• 900 mm Seitenlänge des Verkehrs-
zeichens, 1.270 mm Gesamtlänge 
(Schnellstraßen und Autobahn) 

TRIO-Faltsignale sind fl exibel einzu-
setzen. Alle Verkehrszeichen sind 
lieferbar. Zusatztexte lassen sich durch 
Druckknöpfe leicht auswechseln. 

Andere Symbole und Zusatztexte auf 
Anfrage (ab 5 Stück).
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Gültig bis 
01.02.2023  
Alle Preise in Euro per Stück zusätz-
lich eventueller materialbedingter 
Teuerungszuschläge. In den Prei-
sen ist die gesetzlich vorgeschrie-
ben Mehrwertsteuer nicht enthal-
ten.

Die Preise verstehen sich ab Werk 
ausschließlich Verpackung.

Technische Änderungen sowie 
Änderungen in Form, Farbe und 
Gewicht bleiben vorbehalten.
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