
Durchfahrt-Begrenzer
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Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW, 
Caravan, Wohnwagen) unzulässig 
Park- und Rastplätzen oder Einfahrten 
befahren. 
 
Drehbare Ausführung erlaubt das 
kontrollierte Passieren von Fahrzeugen, 
deren Aufbau die eingestellte Durch-
fahrtshöhe überschreitet. 

Stabile Grundkonstruktion zum Aufdü-
beln (auf Wunsch zum Einbetonieren). 
Bestehend aus drehbarem Stahlpfosten 
und weißem Aluminiumbaum mit roten 
Refl exstreifen. Pfosten feuerverzinkt und 
rot beschichtet. 

Maße:

Drehpfosten: 100 x 100 x 2.810 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Alu-Baum: 105 x 60 mm

• Drehbar 
• Baum refl ektierend 
• Zwei Befestigungsarten
• Einfache Montage

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

Zum Aufdübeln
Mit Dreikantverschluss

 3.205 3.000 55 305.27.817 1.108,00

3.705 3.500 60 305.22.859 1.125,00

4.205 4.000 65 305.23.208 1.186,00

4.705 4.500 70 305.22.147 1.192,00

5.205 5.000 75 305.22.810 1.215,00

Gesamthöhe: 2.810 mm
Max. 
Durchfahrtshöhe: 2.650 mm
Mögliche Breiten: 3.205 bis 5.205 mm

Vier verschiedene Durchfahrtshöhen: 
2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm, 
2.650 mm. 

Zubehör  Artikel €/St.

Bodenrohr zum Einbetonieren 222.22.548 83,30

Ersatz-Dreikantschlüssel 130.19.874   5,20

Sicherung des Verschlussbolzens mit Zylinderschloss statt Dreikant 11,20

Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss statt Dreikant (Schloss bauseits) 72,00

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer
Höhenabhängung

Zusätzliche Höhenabhängung aus 
Aluminium (60 x 30 mm), refl ektierend, 
reduziert das Durchfahrtsmaß um 
weitere 400 mm. Einschließlich zwei 
Ketten (6 mm Stahl, feuerverzinkt) und 
Schraubverbinder.

Ausführung Breite
(mm)

für Größen
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

Aluminium

 2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100   66,00

4.000 5.000 - 8.000 10 305.23.888 115,00

6.000   8.000 - 10.000 12 305.21.949 164,00

Zwei gegenüberstehende Durchfahrt-
Begrenzer sperren Einfahrten bis zu 
10.450 mm. (Sperrbreiten bis ca. 
12.000 mm durch entsprechende Lücke 
zwischen den Alu-Bäumen möglich.)
 
Sicherung des drehbaren Stahlpfostens 
durch Dreikantverschluss. 

Weitere Schließoptionen: 
• Zylinderschloss
• Verschlussbolzen (Vorhängeschloss 

bauseits)
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Sperrschranken

Kompakte, elektrisch betriebene Sperr-
schranke mit integriertem Solarmodul. 
Höchst komfortabel. Sperrt zuverlässig 
Zu- und Durchfahrten. Geeignet für kurze 
bis mittlere Sperrbreiten. 

Aluminium-Gehäuse rot beschichtet, 
Alu-Schrankenbaum weiß mit roten 
Refl exstreifen. 

Vormontiert und montagefertig: Einfach 
aufdübeln. Keine Elektroinstallation not-
wendig. Funktionssicher: mit manueller 
Notentriegelung. 

 
• Elektrisch
• Solarmodul
• Fernbedienung
• Einfach und bequem
• Kompakte Bauform

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

Inklusive
1 Handsender und
1 Akku 6V

 1.350 1.200 29,5 223.26.830 1.045,00

1.650 1.500 30 223.21.698 1.070,00

2.150 2.000 30,5 223.24.144 1.090,00

2.650 2.500 31 223.29.795 1.115,00

Maße und Daten:
Drehpfosten: 150 x 150 x  920 mm
Bodenplatte:  200 x 200 x 5 mm
Alu-Baum: 60 mm Ø  

Akkukapazität: ca. 2.500 Zyklen (auf/zu)
Solarmodul: zusätzlich bis 50 Zyklen/Tag
Fernbedienung: 12 m Reichweite

Zubehör  Artikel €/St.

Handsender (zusätzlich) 223.20.969 59,70

Ersatzakku (6 Volt) 223.23.724 75,60

Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) 223.26.644 117,70

COMPACT Elektroschranke

Lieferung inklusive 1 Handsender und 
1 Akku 6V (bereits geladen). 

Weiteres Zubehör: Ersatzakku, Ladegerät, 
zusätzliche Handsender 
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Preisgünstige Alternative zu reinen Edel-
stahlspiegeln. 

Hochglanz-Spiegelfl äche aus rostfreiem 
Edelstahl in hervorragender optischer 
Qualität. 

Verzerrungsfreie Bildwiedergabe. 
Spiegelfl äche in witterungsfestem, 
weißem Kunststoffrahmen (ABS) mit rot 
refl ektierenden 3M-Refl exstreifen. 
Kombiniert die Langlebigkeit von 
Edelstahl mit den Vorzügen von Kunst-
stoff.  

• Spiegelfl ächen aus Edelstahl 
• Gute Bildwiedergabe
• Preisgünstig
• Langlebig und robust 
• Rechteckige und 

runde Ausführung 

DURABEL ECO
Verkehrsspiegel

Besonders geeignet bei hoher Luft-
verschmutzung, aggressivem Spritz-
wasser oder Vandalismusgefahr.

Feuerverzinkte Halterung. Die Schelle 
(76 mm Ø) lässt ein Befestigen des 
Spiegels in jeder Stellung zu. 

Durch die jahrelange Einsatzdauer, ohne 
Brillanzverlust, ist der DURABEL ECO  
eine äußerst wirtschaftliche Investition.  

Verkehrsspiegel

EdelstahlEdelstahl
rostfrei

DURABEL ECO Bildgröße 
(mm)

 Abstand 
(m)

 Versandgew.
 kg/St.  Artikel  €/St.

ECO 1 450 x 600 6 8,5 242.20.223 226,00

ECO 2 600 x 800 10 13 242.26.946 282,00

ECO 600 600 Ø 4 8,5 242.22.647 218,00

9

Verkehrsspiegel

EUCRYL® Industrie Für den Innen- und geschützten Außen-
bereich. Ideal für Produktionsstätten, 
Lagerhallen, zum Überwachen von 
Fertigungsprozessen, Personen- und 
Staplerverkehr. 

Die gleichmäßige Wölbung ermöglicht 
eine sehr gute Bildwiedergabe.

• Für Innen- und geschützte 
Außenbereiche

• Gute optische Qualität
• Gelb-schwarzer Rahmen 

lt. ASR A1.3
• Rechteckige und runde 

Ausführung
• Geringes Gewicht

EUCRYL Bildgröße 
(mm)

 Abstand 
(m)

 Versandgew.
 kg/St.  Artikel  €/St.

 G 1 400 x 600 5 4 253.15.681 147,00

G 2 600 x 800 10 6 253.16.706 222,00

G 3 800 x 1.000 15 7 253.18.463 332,00

G 600 600 Ø 4 4 253.17.516 134,00

G 800 800 Ø 8 6 253.14.690 168,00

Adapter für 60er-Rohr 245.18.573 7,50

Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm 2 253.19.463 49,80

Stoßfester Acrylglasspiegel in guter opti-
scher Qualität. Korrosionsfrei. Der leichte 
Spiegel wird montagefertig geliefert. 
Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen 
Warnstreifen in Anlehnung an ASR A1.3 
(DIN 4844). 

Die integrierte Halterung lässt ein 
Befestigen des Spiegels in jeder Stellung 
zu. Schelle 76 mm Ø.
Option: Adapter für 60er-Rohre.

Kurzer Wandarm zur Montage an senk-
rechten Flächen. Spiegel somit im Quer-, 
als auch im Hochformat montierbar. 

Verkehrsspiegel 
Industriespiegel

Industrie- und Städtebedarf   HELMUT SAUTTER
Seit 1949

Handwerk und Industrie

2024

Sperrschranken
Höhenbegrenzer
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Warnaufsteller

Ausführung 

Versandgew. kg/St. 1,5

Artikel: 345.22.142 345.20.868 345.26.119 345.27.829

Preis €/St. ab 1 St. 43,60  43,60  43,60  43,60  

Preis €/St. ab 5 St. 39,60  39,60  39,60  39,60  

Ausführung 

Versandgew. kg/St. 1,5

Artikel: 345.27.556 345.21.616 345.20.363 345.28.917

Preis €/St. ab 1 St. 47,40  47,40  47,40  47,40  

Preis €/St. ab 5 St. 43,20  43,20  43,20  43,20  

Ausführung 

Versandgew. kg/St. 1,5

Artikel: 345.24.447 345.24.769 345.27.651 345.24.247

Preis €/St. ab 1 St. 47,40  47,40  47,40  47,40  

Preis €/St. ab 5 St. 43,20  43,20  43,20  43,20  

Diese besonders breiten Warnaufsteller 
aus Kunststoff kennzeichnen nicht nur 
Gefahrenstellen (gelb) sondern auch 
Verbotszonen (rot) oder Gebotsbereiche 
(blau). Die internationalen Symbole sind 
mittig platziert und deutlich größer als 
üblich. Somit visuell schnell wahrnehm-
bar und eindeutig. 

• Stabil, robust, sehr standsicher
• Großes Warnsymbol (beidseitig)
• Für innen und außen
• Arretierung im geöffneten Zustand 

(kein ungewolltes Zusammenklappen)
• Zusammengeklappt mit Clip  

verschließbar
• Seitliche Aufnahmen für Kunststoff-

Ketten

Maße: 
geklappt: 610 x 275 x 25 mm
aufgestellt: 600 x 275 x 270 mm
Gewicht: 890 g 
Farben: gelb, blau, rot

Individuelle Warnsymbole oder Texte auf 
Anfrage (ab 10 Stück).

• Für innen und außen
• Robust und standfest
• Gut sichtbar
• Große Symbole

MORION Warnaufsteller

Warnaufsteller
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Verkehrsspiegel

Der DIAMOND mit seinem brillanten 
Spiegelbild ist so ungewöhnlich robust 
und langlebig, dass Sie auf jeden Spiegel 
eine Funktionsgarantie von zehn Jahren 
erhalten! 

Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprü-
che an die optische Qualität des Spiegel-
bildes gestellt werden: Verkehrsregelung, 
Verkehrssicherung, Überwachen von 
Produktionsprozessen. 

Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche. 
Durch das SEKURIT-Sicherheitsglas ist 
der Spiegel schlag- und stoßfest und 

bietet Schutz vor Verletzungen (bei Bruch 
Krümelbildung). 

Wetter- und UV-beständiger, weißer 
Kunststoffrahmen. Rote Flächen  
reflektierend. 

Die Halterung lässt ein Befestigen des 
Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle 
hat einen Durchmesser von 76 mm 
(Schelle für 108 mm oder Bandschellen-
adapter gegen Aufpreis). 

Zusätzlich ausrüstbar mit elektrischer 
Heizung (siehe Tabelle).

DIAMOND Verkehrsspiegel

• Spiegelfläche aus  
SEKURIT-Sicherheitsglas 

• 10 Jahre Garantie
• Hohe optische Qualität
• Schlag- und stoßfest
• UV- und wetterbeständig

DIAMOND Bildgröße  
(mm)

Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

1  400 x 600 6 10 240.15.611 292,00  

2  600 x 800 12 15 240.19.897 352,00  

3  800 x 1.000 18 25 240.17.387 484,00  

mit Heizung 1/15 W  400 x 600 6 11 240.15.372 370,00  

mit Heizung 2/30 W  600 x 800 12 17 240.16.854 526,00  

mit Heizung 3/45 W  800 x 1.000 18 28 240.17.948 722,00  

Thermostat spritzwassergeschützt 1 245.12.536 148,00  

Adapter für Bandschellenbefestigung 4 245.11.059 37,80  

Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm für DIAMOND 1 + 2 5 245.17.933 40,40  

Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm für DIAMOND 3 5 245.11.151 51,00  

10 Jahre 
Funktionsgarantie

Diamond 3

Diamond 1+2

Verkehrsspiegel
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Verkehrsspiegel

• Aus Edelstahl
• Extrem robust und langlebig
• Sehr temperaturbeständig 
• Geringes Beschlagsrisiko 
• Resistent gegen Chemikalien
• Rand rot-weiß reflektierend

Robuster, unzerbrechlicher Verkehrs-
spiegel aus Edelstahl zur Überwachung 
unübersichtlicher Stellen.
  
Auch unter aggressiven Umwelt- 
bedingungen einsetzbar: z.B. bei Hitze,  
laugen- oder verdünnerhaltiger Luft

Durch den wärmeleitfähigen Edelstahl  
beschlägt der DURABEL weniger als  
übliche Verkehrsspiegel. 

Die Brillanz des Spiegelbildes bleibt viele 
Jahre erhalten.

Mit rot-weiß reflektierendem Blickfang-
rand. 

DURABEL Verkehrsspiegel

Hinweis:
Der DURABEL ist komplett aus 
Edelstahl: Spiegelfläche, Rahmen, 
Halterung

Der Spiegel wird montagefertig geliefert. 
Die Schelle (76 mm Ø) lässt ein Befesti-
gen des Spiegels in jeder Stellung zu. 

DURABEL Bildgröße  
(mm)

Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

1  400 x 600 4 10 242.12.680 356,00  

2  600 x 800 10 15 242.11.505 480,00  

3  800 x 1.000 15 22 242.10.092 699,00  

EdelstahlEdelstahl
rostfrei
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Verkehrsspiegel Verkehrsspiegel

DURABEL IceFree ECO VerkehrsspiegelDURABEL ECO Verkehrsspiegel

Preisgünstige Alternative zu reinen Edel-
stahlspiegeln. 

Hochglanz-Spiegelfläche aus rostfreiem 
Edelstahl in hervorragender optischer 
Qualität. 

Verzerrungsfreie Bildwiedergabe.  
Spiegelfläche in witterungsfestem,  
weißem Kunststoffrahmen (ABS) mit rot 
reflektierenden 3M-Reflexstreifen.  
Kombiniert die Langlebigkeit von  
Edelstahl mit den Vorzügen von Kunst-
stoff.  

Besonders geeignet bei hoher Luft- 
verschmutzung, aggressivem Spritz- 
wasser oder Vandalismusgefahr.

Universal-Schelle für Pfosten 60-90  mm  
und integrierter Bandschellen-
befestigung. (Kein Adapter mehr nötig.)

Durch die jahrelange Einsatzdauer, ohne 
Brillanzverlust, ist der DURABEL ECO  
eine äußerst wirtschaftliche Investition. 

• Spiegelfläche aus Edelstahl 
• Gute Bildwiedergabe
• Preisgünstig
• Langlebig und robust 
• Rechteckige und runde  

Ausführung
• 5 Jahre Garantie

DURABEL 
ECO

Bildgröße  
(mm)

Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

ECO 1 450 x 600 6 7,9 242.20.223 299,00  

ECO 2 600 x 800 10 11,1 242.26.946 389,00  

ECO 3 800 x 1.000 15 12,9 242.20.654 545,00  

ECO 600 600 Ø 4 9,2 242.22.647 300,00  

DURABEL 
IceFree ECO

Bildgröße  
(mm)

Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

1 450 x 600 6 15 242.24.151 669,00  

2 600 x 800 10 23,5 242.27.488 776,00  

3 800 x 1.000 15 34 242.25.771 1.034,00  

600 600 Ø 6 15 242.20.096 670,00  

800 800 Ø 10 23,5 242.28.986 779,00  

Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrs-
spiegel mit Spiegelblende aus Edelstahl. 
Weißer, witterungsbeständiger Kunst-
stoffrahmen mit roten Reflexstreifen. 

Besonders geeignet für Orte ohne  
Stromquelle oder mit wechselhaften  
Witterungsbedingungen. 

Der DURABEL IceFree ECO ergänzt den 
DURABEL ECO mit dem bewährten  
thermoaktiven Gelkissen. Dieses regelt 
die Temperatur der Spiegeloberfläche 
abhängig von der Außentemperatur.  
Dadurch wird das Beschlagen und Ver-
eisen verhindert. Ergebnis ist ein kosten-
günstiger, beschlagsfreier Spiegel.

EdelstahlEdelstahl
rostfrei

5 Jahre 
Funktionsgarantie

• Beschlags- und vereisungsfrei 
• Selbst bei unter –20 °C klare Sicht
• Keine Stromzufuhr erforderlich
• Spiegelblende aus langlebigem 

Edelstahl
• 5 Jahre Garantie

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm  
und integrierter Bandschellen-
befestigung. (Kein Adapter mehr nötig.)
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Verkehrsspiegel

Beschlags- und vereisungsfreier  
Verkehrsspiegel aus Edelstahl. Robust 
und unzerbrechlich. 

Besonders geeignet für Orte ohne Strom-
quelle oder mit wechselhaften Witte-
rungsbedingungen. 

Der DURABEL IceFree kombiniert die 
bewährte Spiegelfront des DURABEL-
Edelstahlspiegels mit einem neuen,  
thermoaktiven Gel. Dieses regelt die  
Temperatur der Spiegeloberfläche ab-
hängig von der Außentemperatur.  
Dadurch wird das Beschlagen und  
Vereisen verhindert. 

• Beschlags- und vereisungsfrei 
• Selbst bei unter -20 °C klare Sicht
• Keine Stromzufuhr erforderlich
• Aus langlebigem Edelstahl
• Rand rot-weiß reflektierend
• 5 Jahre Garantie

DURABEL IceFree  
Verkehrsspiegel

Die Rückwand aus schlagfestem, UV-
beständigem Kunststoff schützt die  
patentierten Thermoschichten.

Rot-weiß reflektierender Blickfangrand.

Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm 
und integrierter Bandschellen- 
befestigung. (Kein Adapter mehr nötig.) 

DURABEL IceFree Bildgröße  
(mm)

Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

2 600 x 800 10 25 242.14.389 1.054,00  

3 800 x 1.000 15 36 242.15.533 1.326,00  

Schematischer Aufbau des  
DURABEL IceFree.

5 Jahre 
Funktionsgarantie

EdelstahlEdelstahl
rostfrei

 herkömmlicher Spiegel

     DURABEL IceFree
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Verkehrsspiegel Verkehrsspiegel

EUCRYL® ECO VerkehrsspiegelEUCRYL® Verkehrsspiegel

Verkehrsspiegel für außen und innen. 
Spiegelbild aus Acrylglas von hoher  
optischer Qualität. 

Die Spiegelfläche ist stark gewölbt –  
dadurch großer Beobachtungswinkel. 

Der leichte Spiegel wird montagefertig 
geliefert. 

Der UV-stabile Kunststoffrahmen ist 
korrosionsfrei und wetterbeständig. 
Die roten Flächen des Blickfangrandes 
reflektieren.

Die integrierte Halterung für Rohrpfosten 
von 60 bis 76 mm Ø lässt ein Befestigen 
des Spiegels in jeder Stellung zu.

Rechteckige und runde Ausführungen 
verfügbar. 

Für große Beobachterabstände auch in 
1.000 x 1.200 mm.

Hochwertiger, stoßfester Verkehrsspiegel 
aus Acrylglas für außen und innen.  
Die gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche 
bietet eine gute Bildwiedergabe. 

Kostenoptimiert durch eine rahmenlose 
Bauart mit rot reflektierender Folie auf 
der Spiegelfläche. 

Der EUCRYL ECO wird montagefertig 
geliefert und kann durch sein geringes 
Eigengewicht durch eine Person ange-
bracht werden.

Die integrierte Halterung für Rohrpfosten 
von 60 bis 76 mm Ø lässt ein Befestigen 
des Spiegels in jeder Stellung zu.

• Spiegelfläche aus Acrylglas
• Hohe optische Qualität
• Montagefreundlich
• Geringes Gewicht
• UV- und wetterbeständig
• Auch in 1.000 x 1.200 mm

EUCRYL Bildgröße  
(mm)

Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

1  400 x 600 5 5 243.10.847 208,00  

2  600 x 800 10 7 243.12.742 299,00  

3  800 x 1.000 15 8 243.10.178 394,00  

4  1.000 x 1.200 22 11 243.25.569 647,00  

600 600 Ø 4 5 243.10.158 219,00  

800 800 Ø 8 7 243.12.563 342,00  

• Spiegelfläche aus Acrylglas
• Montagefreundlich
• Geringes Gewicht
• Preisgünstig

EUCRYL ECO Spiegelgröße 
(mm)

Abstand 
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

1 400 x 600 5 4,8 243.25.564 143,00  

2 600 x 800 10 6,3 243.21.307 193,00  

3 800 x 1.000 15 7,5 243.26.714 288,00  
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Industriespiegel

EUCRYL® Industriespiegel Für den Innen- und geschützten Außen-
bereich. Ideal für Produktionsstätten, 
Lagerhallen, zum Überwachen von 
Fertigungsprozessen, Personen- und 
Staplerverkehr. 

Die gleichmäßige Wölbung ermöglicht 
eine sehr gute Bildwiedergabe.

• Für Innen- und geschützte  
Außenbereiche

• Gute optische Qualität
• Gelb-schwarzer Rahmen  

lt. ASR A1.3
• Rechteckige und runde  

Ausführung
• Geringes Gewicht

EUCRYL Bildgröße  
(mm)

Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

G 1 400 x 600 5 4 253.15.681 159,80  

G 2 600 x 800 10 6 253.16.706 259,40  

G 3 800 x 1.000 15 7 253.18.463 388,80  

G 600 600 Ø 4 4 253.17.516 155,40  

G 800 800 Ø 8 6 253.14.690 195,40  

Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm 2 253.19.463 59,20  

Stoßfester Acrylglasspiegel in guter opti-
scher Qualität. Korrosionsfrei. Der leichte 
Spiegel wird montagefertig geliefert. 
Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen 
Warnstreifen in Anlehnung an ASR A1.3 
(DIN 4844). 

Die integrierte Halterung für Rohrpfosten 
mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen 
des Spiegels in jeder Stellung zu.

Kurzer Wandarm zur Montage an senk-
rechten Flächen. Spiegel somit im Quer- 
als auch im Hochformat montierbar. 
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• Für Innen- und geschützte  
Außenbereiche

• Sehr gute Bildwiedergabe
• Einfaches Montieren und  

Einstellen
• Geringes Gewicht

Spion Spiegelgröße  
(mm)

Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

Rundspiegel 
mit  
Wandarm  
250 mm

300 Ø 2 2 247.17.989  68,00  

400 Ø 3 3 247.13.962  79,50  

500 Ø 5 4 247.14.455 109,00  

600 Ø 7 5 247.19.332 129,00  

700 Ø 9 6 247.18.522 163,00  

800 Ø 11 7 247.18.504 179,00  

Verlängerter Wandarm 550 mm 1 255.10.700  18,20  

Industriespiegel/Beobachtungsspiegel

HORIZONT Drei-Wege-SpiegelSPION Industriespiegel

Acrylglasspiegel für den Innen- und  
geschützten Außenbereich. 

Ideal zur Beobachtung von Zugangs- 
bereichen und innerbetrieblichen  
Prozessen (Maschinenkontrolle, Ver-
kehrswege). 

Leicht. Äußerst stoßfest. 

Hervorragende optische Eigenschaften. 
Weitwinkel-Wirkung für kurzen  
Beobachterabstand. 

Befestigung: 
• Rundspiegel mit Halterung zur  

Wandbefestigung 

Kompakter 180°-Weitwinkelspiegel für 
Drei-Wege-Kreuzungen. 

Aus robustem, stoßfestem Acrylglas für 
innen und außen. Mit hoher optischer 
Qualität. UV- und wetterbeständig. 

Der HORIZONT ist ideal, wenn es „eng 
zugeht“ und der Beobachter nicht weit 
vom Spiegel entfernt ist.

Bei Drei-Wege-Kreuzungen ersetzt ein 
einzelner HORIZONT zwei herkömmliche 
Spiegel.

Der leichte Spiegel wird montagefertig 
geliefert.

Die integrierte Halterung für Rohrpfosten 
mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen 
des Spiegels in jeder Stellung zu.

In Verbindung mit einem Wandarm auch 
hochkant montierbar (90°-Blickwinkel).

Spiegelgröße (mm) 
(B x H x T)

Abstand 
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

750 x 400 x 160 5 5 246.14.036 250,10  

850 x 420 x 190 7 7 246.17.210 322,20  

Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm 2 253.19.463  59,20  

• 180°-Blickwinkel (Drei-Wege-
Spiegel) 

• Hohe optische Qualität
• UV- und wetterbeständig
• Geringes Gewicht
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Beobachtungsspiegel

DETEKTIV Beobachtungsspiegel DETEKTIV ECO Beobachtungsspiegel

Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus 
Acrylglas für den Innenbereich.
 
Verhindert Unfälle; verhütet Diebstahl. 
Seit vielen Jahren bewährt im Einzel- 
handel, in Verkaufsräumen, Produktions-  
und Lagerhallen, öffentlichen Ein-
richtungen. 

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. Äußerst 
schlagfest. 
Hervorragende optische Eigenschaften. 
Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfeh-
len bei kurzem Beobachterabstand und 
mittlerem bis großem Beobachtungsfeld. 

Befestigung an geraden Flächen  
(z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen) 
durch mitgelieferte Halterung mit einem 
Wandabstand von ca. 250 mm. 

Option: verlängerter Wandarm  
ca. 550 mm

Preisgünstiger, leichter Rundspiegel aus 
Acrylglas mit hervorragenden optischen 
Eigenschaften. Spiegeleinfassung und 
Halterung in weiß. Fügt sich dezent in die 
Umgebung ein.

Besonders geeignet für Verkaufsräume, 
Eingangsbereiche und öffentliche Ein-
richtungen.

Starke Weitwinkelwirkung, ideal bei ge-
ringem Beobachtungsabstand und mittle-
rem bis großem Beobachtungsfeld.

Mit Schwanenhalshalterung zur Befesti-
gung an geraden Flächen. Wandabstand 
etwa 300 mm. Blickwinkel individuell 
einstellbar. 

• Für innen
• Starke Weitwinkelwirkung
• Leicht
• Blickwinkel einfach einstellbar
• Mit Halterung zur Wandmontage

• Für innen
• Äußerst leicht
• Vier Größen
• Mit Halterung und  

Befestigungsmaterial

Spiegelgröße (mm) Ø Abstand  
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

300 2 1,7 251.13.487 58,00  

400 3 2 251.17.667 66,00  

500 5 2,5 251.18.945 92,00  

600 7 3 251.15.534 111,00  

700 9 5 251.16.210 137,00  

800 11 6 251.13.505 147,00  

Verlängerter Wandarm 550 mm 1 255.10.700 18,20  

Spiegelgröße (mm) Ø Abstand  
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

300 2 0,8 251.22.409 45,40  

400 3 1,1 251.24.236 52,00  

500 5 1,5 251.27.851 66,50  

600 7 2 251.21.156 79,50  
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Beobachtungsspiegel

DETEKTIV mit Magnethalterung

Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark 
 haftendem Magnetfuß in optisch  
ansprechender Chromeinfassung. 

Spiegelgehäuse aus ABS-Kunststoff.  
Für den Innen- und geschützten Außen-
bereich einsetzbar. 

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. Äußerst 
schlagfest. 

Hervorragende optische Eigenschaften. 
Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfeh-
len bei kurzem Beobachterabstand und 
mittlerem bis großem Beobachtungsfeld.

• Für innen
• Aus Acrylglas
• Mit Magnetfuß 
• Großes Beobachtungsfeld
• Hervorragende Bildqualität

Spiegelgröße  
(mm) Ø

Abstand  
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

300 3 2,5 252.25.675 81,00  

450 5 3 252.29.230 103,00  

600 7 4 252.28.369 117,70  

Zur Befestigung an geraden, planen 
Stahlflächen. Schwanenhals-Halterung 
mit einem Wandabstand von 200 mm – 
für individuell einstellbaren Blickwinkel.

Beobachtungsspiegel

Kompakter Innenspiegel aus Acrylglas 
mit schwarzer Umrandung.  
Geringe, platzsparende Bauweise. 

Weites Blickfeld. Optisch hervorragende, 
verzerrungsfreie Bildwiedergabe. 
Einfache Wandmontage. Schwarze  
Randeinfassung mit vorgebohrten  
Montagelöchern. 

Zwei Ausführungen: 
• Oval für kurze Beobachterabstände
 (z.B. in Eingangs-, Empfangshallen,  

Rezeptionen, Verkaufsräumen, Werk- 
stätten)

• Rund für größere Beobachterabstände
 (z.B. Lagerhallen, Fertigungsstraßen, 

Parkhäuser)

INDOOR Raumspiegel

• Extrem großes  
Beobachtungsfeld

• Kompakt
• Brillantes Bild
• Für Büro und Betrieb

Spiegelgröße (mm)  
B x H x T

Abstand  
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

360 x 260 x 75 3 1 252.20.171  60,20  

520 x 320 x 85 5 2 252.20.458 106,00  

450 Ø x 100 4 1,5 252.20.842 127,00  

600 Ø x 130 6 2 252.26.285 147,00  

800 Ø x 180 9 3 252.20.017 167,70  
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Beobachtungsspiegel

PANORAMA-360 
Vier-Wege-Spiegel 

Halbkugelförmiger Sicherheitsspiegel für 
innen aus Acrylglas. Die verzerrungsfreie 
360°-Rundumsicht ermöglicht den Blick 
in alle Richtungen. 

Für Produktionshallen, Lager  
(beschleunigt den Verkehrsfluss), Ver-
kaufsräume (Diebstahlschutz),  
Krankenhäuser. Entschärft die Gefahr in 
unübersichtlichen Bereichen. 

• Für innen
• Aus Acrylglas 
• Verzerrungsfreie 360°-Rund- 

umsicht
• Ideal bei Staplerverkehr
• Verhindert Unfälle und  

Diebstähle
• Extreme Weitwinkel-Wirkung

Spiegelgröße (mm) Ø x T Abstand  
(m)

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

600 x 250 3 5,5 250.15.138 126,00  

800 x 300 4 7 250.17.220 146,00  

900 x 340 5 9 250.10.202 189,10  

1.000 x 380 6 11 250.18.256 213,40  

1.250 x 420 8 32 250.13.084 420,10  

Montageset (Kettenlänge 4 m), für hängende Befestigung 0,7 255.10.618 19,20  

Einfache Montage: 
Direkt an gerade Flächen (z.B. Decken, 
Träger, Unterzüge) schrauben. Oder mit 
Montageset (Knotenkette, 4 m Länge) 
freihängend befestigen. 
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Beobachtungsspiegel

PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel

Der Super-Weitwinkel-Spiegel schafft 
Überblick in kritischen Bereichen: 
enge Gänge, „tote Winkel“ in Industrie, 
Verwaltung, Krankenhäusern, Einzel-
handel. 

Der PANORAMA-180 ist ein Drei-Wege- 
Spiegel für das Sichern enger inner-
betrieblicher T-Kreuzungen. Direkt an 
der Einmündung montiert, sichert der 
PANORAMA-180 diese optimal nach allen 
Seiten. 

Besonders flache Bauweise für mini-
malen Platzbedarf.
 
Wand-Befestigung mit handelsüblichen 
Schrauben. 

• Für innen
• Aus Acrylglas 
• Blickwinkel 180° 
• Geringer Platzbedarf

Spiegelgröße  
(mm) B x H x T

Abstand  
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

600 x 320 x 240 5 3 256.17.911 70,00  

800 x 410 x 330 6 3,5 256.14.205 80,50  

900 x 450 x 250 7 4 256.16.959 103,70  

1.000 x 530 x 400 8 4,5 256.17.882 116,40  

PANORAMA-90 Zwei-Wege-Spiegel

Der PANORAMA-90 ist ein Zwei-Wege-
Spiegel für das Sichern abknickender 
Verkehrswege und Gänge in Industrie, 
Verkaufsräumen, Verwaltung, Kranken-
häusern. 

Platzsparende Eckplatzierung. Decken-
Befestigung mit handelsüblichen  
Schrauben. 

• Für innen
• Aus Acrylglas 
• Blickwinkel 90° 
• Geringer Platzbedarf

Spiegelgröße  
(mm) B x H x T

Abstand  
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

300 x 300 x 240 3 2 257.17.652 50,10  

400 x 400 x 330 4 2,5 257.17.048 55,50  

420 x 420 x 360 5 3   257.13.342 64,00  

490 x 490 x 400 6 3,5 257.16.835 83,20  
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Beobachtungsspiegel

INDOOR Edelstahl MORION Justizspiegel

Runder, unzerbrechlicher Anti- 
Vandalismus-Spiegel aus hochwertigem, 
rostfreiem Edelstahl. Für den Innen- und 
Außenbereich. 

Besonders geeignet für U-Bahn, Bahnhof, 
Unterführungen, Justizvollzugsanstalten, 
psychiatrische Einrichtungen.

Empfehlung: Befestigung mit manipula-
tionssicheren Torx-Sicherheitsschrauben 
(Torx mit Stift).

• Aus Edelstahl
• Anti-Vandalismus
• Extrem großes Beobachtungsfeld
• Brillantes Bild

Unzerbrechlicher Anti-Vandalismus-
Spiegel aus hochwertigem, rostfreiem 
Edelstahl. 

Entwickelt für Einsatzbereiche mit  
hoher Gefahr von mutwilliger Zerstörung 
(Vandalismus): Justizvollzugsanstalten, 
Polizei- und Militärstationen, Kliniken, 
Psychiatrien. 

Bietet erhöhte Sicherheit für Personal, 
Insassen und Patienten. 

Der Edelstahlspiegel ist in einem be-
schichteten Stahlrahmen eingefasst. Die 
versenkten Bohrlöcher nehmen Schrau-
benköpfe auf, so dass keine Angriffsflä-
chen für Manipulationen bestehen. Be-
festigung mit Torx-Sicherheitsschrauben 
(Torx mit Stift – 7 Stück pro Spiegel).

• Aus Edelstahl
• Anti-Vandalismus 
• Für Sicherheitsbereiche
• Brillantes Bild

Spiegelgröße (mm) 
Ø x T

Abstand  
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

500 x 80 6 3 252.21.125 478,00  

Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm 0,2 245.27.882 1,60  

Spiegelgröße (mm) 
B x H

Abstand  
(m)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

250 x 250 4 3,5 258.25.964 420,00  

500 x 250 5 5,5 258.27.080 542,00  

Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm 0,2 245.27.882 1,60  

EdelstahlEdelstahl
rostfrei

EdelstahlEdelstahl
rostfrei
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Beobachtungsspiegel

VISION Rollspiegel VISION Handspiegel

Sicherheitskontrollen an Fahrzeugunter-
seiten leicht und bequem durchführen.
 
Runder Acrylglasspiegel mit zweiteiliger 
Teleskopstange, ausziehbar von 100 bis 
200 cm. Gewölbte Spiegelfläche mit 
großem Beobachtungsfeld. Einschließlich 
Schutztasche.

Bauhöhe 138 mm. Mit vier Rädern zum 
leichten Bewegen des Spiegels unter dem 
Fahrzeugboden. 

Option: Speziallampe mit Kippgelenk  
für direktes Ausleuchten der Fahrzeug-
unterseite.

• Für die Fahrzeugkontrolle
• Aus Acrylglas
• Großes Beobachtungsfeld
• Teleskopstange
• Mit Lampe ausrüstbar

Ideal für besonders schwer zugängliche 
Bereiche, universell einsetzbar. Sehr 
handlich.

Bestens geeignet, um punktuell schwer 
einsehbare Bereiche zu kontrollieren 
(z.B. Produktion und Handwerk).

Mit zweiteiliger Teleskopstange, auszieh-
bar von 100 bis 200 cm. Gewölbte Spie-
gelfläche mit großem Beobachtungsfeld. 
Einschließlich Schutztasche.

Option: Speziallampe mit Kippgelenk 
für direktes Ausleuchten des Kontroll-
bereichs. 

• Aus Acrylglas
• Großes Beobachtungsfeld
• Teleskopstange
• Mit Lampe ausrüstbar

Spiegelgröße Ø (mm) Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

230 2 248.14.221 124,00  

Speziallampe 0,1 248.14.031  76,50  

Spiegelgröße Ø (mm) Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

450 4,5 248.17.593 218,00  

Speziallampe 0,1 248.14.031 76,50  
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Befestigungszubehör Spiegel

Rohrpfosten

Wandarm zur Montage an senkrechten 
Flächen. 
Spiegel im Quer-, als auch im Hoch-
format montierbar.

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm

Zur Befestigung an waagerechten  
Flächen, z.B. Mauern, Decken etc.

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm

Zur gleichzeitigen Befestigung von  
2 Spiegeln. 

Funktion: Der Aufsatz wird – durch  
ein angeschweißtes 90er-Rohrstück –  
am Ende eines 76er-Rohrpfostens  
verschraubt (auch möglich bei  
Wandarm oder Mauerpfosten).

Ausführung: für Schelle 76 mm Ø

Zum dauerhaften Befestigen von  
Verkehrsspiegeln. 

Stahlrohr 76 mm Ø, 
2,5 mm Wandstärke, feuerverzinkt. 
Mit Kunststoffkappe. 

Zum Einbetonieren (mit Erdanker).

Universal- 
Bandschellenadapter

GabelaufsatzMauer-/DeckenpfostenWandarm

Mit der Universal-Halterung ist eine 
Befestigung an Pfosten verschiedener 
Durchmesser möglich.

Einfache Montage: 
Adapter mittels Schlauchschellen 
(bauseits) am Pfosten montieren und 
Spiegel mit 76er-Schelle am Adapter 
befestigen.

Ausführung für  
Spiegelgröße

Abmessung  
(mm)

Montage/ 
Befestigung

Versandgew. 
 kg/St. Artikel €/St.

Rohrpfosten 76 mm Ø,  
feuerverzinkt alle

3.000

Zum Einbetonieren

15 310.13.098  86,00  

3.500 17 310.11.268  99,00  

4.000 19 310.11.638 109,40  

Universal-Bandschellenadapter 300 x 100 – 2,5 245.24.594  45,90  

Wandarm alle 400 H x 500 B An senkrechten Flächen 6,5 245.10.893  78,00  

Mauer-/Deckenpfosten
1 und 2 800 H

An waagerechten Flächen
6,5 245.10.251  68,40  

3 1.200 H 9 245.12.944  77,50  

Gabelaufsatz
1 400 H x 650 B Zwei Spiegel an einem Rohr-,  

Mauerpfosten oder Wandarm
8,5 245.11.264  95,00  

2 und 3 400 H x 900 B 9,5 245.11.466 102,10  
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Verkehrszeichenzubehör

MORION Rohrpfosten

Zum dauerhaften Befestigen von Ver-
kehrsschildern. Stahlrohr, feuerverzinkt. 
Mit Kunststoffkappe. Zum Einbetonieren 
(mit Erdanker). 

MORION Edelstahl-Band und Edelstahl-Schlaufen

Zum dauerhaften oder zeitweisen  
Befestigen von Verkehrsschildern,  
-ampeln usw. in Verbindung mit  
MORION Bandschellen. 

Bewährt zum Herstellen von Schlauch-
verbindungen, zum Zusammenhalten von 
Rohren, Leitungen, Masten, Schwellen, 
Bohlen (Schutz gegen Spleißen), Gegen-
ständen verschiedenen oder unregel-
mäßigen Querschnitts, zum Montieren 
von Papierkörben, Schaltkästen usw. 

Sauber arrondierte Kanten schützen vor 
Verletzungen. 
• Vielzweckband aus rostbeständigem 

Edelstahl.  
• Schlaufen aus Edelstahl. Zum Fixieren 

des Bandes und zum Sichern der  
Bandenden.

Durchmesser/WS 
(mm)

Länge
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

60/2

3.000 10,5 310.10.164  62,00  

3.500 12 310.10.576  68,50  

4.000 13,5 310.10.166  79,70  

76/2,5

3.000 15 310.13.098  86,00  

3.500 17 310.11.268  99,00  

4.000 19 310.11.638 109,40  

Ausführung Ø
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St.

CARAMBA

60

0,35

312.10.340
  1 St. 6,10  
25 St. 4,10  

76 312.11.516
  1 St. 6,60  
25 St. 4,50  

MORION

60 311.10.557
  1 St. 6,80  
25 St. 4,80  

76 311.12.718
  1 St. 7,20  
25 St. 5,10  

MORION  
Bandschellen alle 314.12.159

  1 St. 6,10  
25 St. 4,30  

Spannwerkzeug: 
Zum Befestigen und Spannen der Edel-
stahlbänder

Ausführung Breite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St.

Edelstahl-Band

im Abrollkarton  
30 m

3/4“ 
(19 mm) 4 320.10.735

  2 Rollen 47,80     
10 Rollen 44,20     

5/8“ 
(16 mm) 3,5 320.10.302

  2 Rollen 43,60  
10 Rollen 38,80    

1/2“ 
(12 mm) 3 320.12.038

  2 Rollen 37,80  
10 Rollen 33,60  

3/8“ 
(9 mm) 2,5 320.12.548

  2 Rollen 29,40  
10 Rollen 25,80  

Edelstahl-Schlaufen

im Karton zu 
100 Stück

3/4“ 
(19 mm) 2,5 320.11.434

  2 Karton 33,80  
10 Karton 30,60  

5/8“ 
(16 mm) 2 320.12.670

  2 Karton 32,80  
10 Karton 28,80  

1/2“ 
(12 mm) 1,5 320.10.897       

  2 Karton 27,80  
10 Karton 23,80  

3/8“ 
(9 mm) 1 320.12.448

  2 Karton 19,70  
10 Karton 16,20  

Spannwerkzeug 2 320.11.712 119,00  

CARAMBA Rohrschellen 

Unterteil und Steg aus einem Stück. Der 
versetzte Steg erleichtert die Montage. 
Mit zwei verzinkten Schellenschrauben 
M8/25. 

Bohrabstand 50 – 90 mm.

MORION Rohrschellen 

Unterteil und Steg sind genietet. 
Mit 2 verzinkten Schellenschrauben 
M8/25. 

Bohrabstand 50–90 mm.

MORION Bandschellen 

Zum Befestigen von Schildern an Masten 
usw., unabhängig vom Querschnitt des 
Mastes. In Verbindung mit MORION Edel-
stahlband. Bandstahl, feuerverzinkt. 

Zwei Bohrschlitze 7/28 mm zur  
Schilderbefestigung. 
Bohrabstand 50–90 mm.

Zubehör
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COMPACT Systemschranke mit Gasdruckfeder
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Sperrschranken

COMPACT Systemschranke mit Gasdruckfeder
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Sperrschranken Sperrschranken

Systemschranke mit integrierter Gas-
druckfeder für hohen Bedienkomfort. 
Die moderne Optik, der hohe Qualitäts-
anspruch und die bereits vollwertig 
ausgestattete Standardausführung lassen 
kaum Wünsche offen: 

• Alle Stahlteile verzinkt und rot  
pulverbeschichtet

• Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen

• Einschließlich Schließzylinder

Zwei Ausführungen: 
Mit festem Auflagepfosten oder mit  
Pendelstütze

Dreh- und Auflagepfosten zum Auf-
dübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). 

Auflagepfosten höhen verstellbar  
(siehe S. 175). 

• Hoher Bedienkomfort
• Kompakte Bauform
• Verschiedene Schließvarianten
• Sicherheitsschließung 

(automatisch einrastend)

Der Verschlussbolzen der COMPACT 
Systemschranke rastet in offener und 
geschlossener Position automatisch ein. 
Abschließbar durch verschieden- 
schließenden Rundzylinder, einschließlich 
2 Schlüssel. (Der Schlüssel lässt sich nur 
in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere Schließoptionen:
• Dreikantverschluss statt Rundzylinder
• Rundzylinder gleichschließend
• Vorbereitet für kundenseitigen  

Profilzylinder
• Doppelschließung: Dreikantverschluss 

und Profilzylinder 

Maße: 
Drehpfosten: 220 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm

Zubehör Artikel €/St.

Ersatz-Dreikantschlüssel 130.19.874   5,90  

Drehpfosten zum Einbetonieren (Ausführung mit Pendelstütze) 104,20  

Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (Ausführungen mit Auflagepfosten) 197,40  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder  13,80  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss (bauseits)  94,00  

Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 180,40  
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COMPACT Systemschranke mit Gasdruckfeder Mit Pendelstütze Mit Auflagepfosten

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St. Versandgew. 

kg/St. Artikel €/St.

Zum Aufdübeln,
Rundzylinder mit 2 Schlüsseln

3.320 2.900   60 222.24.949 1.142,00    75 222.29.410 1.271,00  

3.820 3.400   70 222.25.156 1.183,90    85 222.28.372 1.308,90  

4.320 3.900   80 222.22.549 1.203,80    95 222.25.184 1.392,80  

4.820 4.400   90 222.27.060 1.311,70  105 222.23.852 1.440,70  

5.320 4.900 100 222.22.516 1.335,60  115 222.27.798 1.466,60  

5.820 5.400 110 222.26.548 1.359,50  125 222.20.858 1.490,50  

6.320 5.900 120 222.24.380 1.391,40  135 222.29.758 1.512,40  
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Sperrschranken

COMPACT Systemschranke mit Gegengewicht
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Sperrschranken

COMPACT Systemschranke mit Gegengewicht
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Sperrschranken Sperrschranken

Sperrschranke mit hoher Funktionalität 
und formschöner Optik. 
Leicht zu bedienen durch im Schranken-
baum eingelassenes, längenabhängiges 
Gegengewicht. 

• Alle Stahlteile verzinkt und rot  
pulverbeschichtet

• Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen

• Einschließlich Schließzylinder

Zwei Ausführungen: 
Mit festem Auflagepfosten oder mit  
Pendelstütze

Dreh- und Auflagepfosten zum Auf-
dübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). 

Auflagepfosten höhen verstellbar. 

• Einfache Bedienung
• Robuste Konstruktion
• Verschiedene Schließvarianten
• Sicherheitsschließung 

(automatisch einrastend)

COMPACT Systemschranke mit Gegengewicht Mit Pendelstütze Mit Auflagepfosten

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St. Lichte Weite

(mm)
Versandgew. 

kg/St. Artikel €/St.

Zum Aufdübeln,
Rundzylinder mit 2 Schlüsseln

3.000 1.895   75 226.24.283 1.063,90  – – – –

3.500 2.395   85 226.23.453 1.163,00  – – – –

4.000 2.895   95 226.20.211 1.175,80  2.895 110 226.29.274 1.311,00  

4.500 3.395 105 226.23.358 1.232,70  3.395 125 226.25.650 1.363,90  

5.000 3.895 115 226.26.559 1.346,60  3.895 135 226.29.856 1.457,80  

5.500 4.395 125 226.20.445 1.385,50  4.395 145 226.27.529 1.515,70  

6.000 4.895 135 226.26.388 1.424,40  4.895 155 226.25.934 1.556,60  

6.500 5.395 145 226.28.093 1.458,30  5.395 165 226.24.133 1.590,50  

7.000 5.895 155 226.23.827 1.497,20  5.895 175 226.28.401 1.627,40  

Der Verschlussbolzen der COMPACT 
Systemschranke rastet in offener und 
geschlossener Position automatisch ein. 
Abschließbar durch verschieden- 
schließenden Rundzylinder, einschließlich 
2 Schlüssel. (Der Schlüssel lässt sich nur 
in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere Schließoptionen:
• Dreikantverschluss statt Rundzylinder
• Rundzylinder gleichschließend
• Vorbereitet für kundenseitigen  

Profilzylinder
• Doppelschließung: Dreikantverschluss 

und Profilzylinder 

Maße: 
Drehpfosten: 220 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm

Zubehör Artikel €/St.

Ersatz-Dreikantschlüssel 130.19.874   5,90  

Drehpfosten zum Einbetonieren (Ausführung mit Pendelstütze) 104,20  

Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (Ausführungen mit Auflagepfosten) 197,40  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder  13,80  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss (bauseits)  94,00  

Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 180,40  
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Sperrschranken

Kompakte, elektrisch betriebene Sperr-
schranke mit integriertem Solarmodul. 
Höchst komfortabel. Sperrt zuverlässig 
Zu- und Durchfahrten. Geeignet für kurze 
bis mittlere Sperrbreiten. 

Aluminium-Gehäuse rot beschichtet,  
Alu-Schrankenbaum weiß mit roten  
Reflexstreifen. 

Vormontiert und montagefertig: Einfach 
aufdübeln. Keine Elektroinstallation not-
wendig. Funktionssicher: mit manueller 
Notentriegelung. 

• Elektrisch
• Solarmodul
• Fernbedienung
• Einfach und bequem
• Kompakte Bauform

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Inklusive
1 Handsender und
1 Akku 6V

1.650 1.500 35 223.21.698 1.585,00  

2.150 2.000 36,6 223.24.144 1.625,00  

2.650 2.500 38,4 223.29.795 1.660,00  

Maße und Daten:
Drehpfosten: 150 x 150 x  920 mm
Bodenplatte:  200 x 200 x 5 mm
Alu-Baum: 60 mm Ø  

Akkukapazität: ca. 2.500 Zyklen (auf/zu)
Solarmodul: zusätzlich bis 50 Zyklen/Tag
Fernbedienung: 12 m Reichweite

Zubehör Artikel €/St.

Handsender (pro Schranke max 24 Stück) 223.20.969  80,20  

Ersatzakku (6 Volt) 223.23.724 101,70  

Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) 223.26.644 158,80  

COMPACT Elektroschranke

Im Lieferumfang sind 1 Handsender und  
1 Akku 6V (bereits geladen) enthalten. 

Weiteres Zubehör: Ersatzakku, Ladegerät, 
zusätzliche Handsender 
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Sperrschranken

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Zum  
Aufdübeln,
Profilzylinder 
mit 2  
Schlüsseln

2.500 1.720 45 224.29.696 774,50  

3.000 2.220 50 224.22.401 796,70  

3.500 2.720 55 224.20.095 953,00  

4.000 3.220 60 224.28.826 991,00  

4.500 3.720 65 224.29.890 1.089,00  

Zubehör Artikel €/St.

Ersatz-Dreikantschlüssel 130.19.874   5,90  

Drehpfosten zum Einbetonieren  93,20  

Sicherung des Verschlussbolzens  
mit Dreikantverschluss statt Zylinderschloss 119,00  

Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder ohne Aufpreis

Sperrschranken/Umlaufsperre

COMPACT Handschranke

Formschöne, einfach zu bedienende 
Schranke für kurze bis mittlere Sperr-
breiten. Leichtgängig durch Gasdruck-
feder. 
• Alle Stahlteile verzinkt und rot  

pulverbeschichtet
• Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-

leiste und Reflexstreifen
• Einschließlich Schließzylinder

Zum Aufdübeln  
(auf Wunsch zum Einbetonieren). 

In geöffneter und geschlossener   
Position abschließbar durch verschieden-
schließenden Profilzylinder, einschließ-
lich 2 Schlüssel.

Maße:
Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte:  200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm

• Einfache Bedienung
• Kompakte Bauform
• Leichtgängig
• Verschiedene Schließvarianten

Maximallänge: 4.500 mm (ab 3.500 mm  
 mit zusätzlicher Pendel- 
 stütze.)

Befestigung Abmessung
(mm) H x B

Versandgew. 
kg/St. Oberfläche Artikel €/

Bügel

Zum Ein-
betonieren

1.300 x 1.000 16,5

feuer- 
verzinkt  

und  
weiß-rot  

beschichtet

201.26.078 267,50  

1.300 x 1.500 21,2 201.26.437 301,50  

1.300 x 2.000 25,4 201.24.995 350,20  

heraus- 
nehmbar inkl.
Bodenhülsen

1.300 x 1.000 20,3 201.24.250 500,60  

1.300 x 1.500 24,3 201.25.781 525,40  

1.300 x 2.000 28,3 201.24.447 580,70  

Zusätzliche Bodenhülse zum Abstellen des geöffneten Bügels 201.27.590  24,50  

Zusätzlicher Dreikantschlüssel 130.12.326   6,10  

MORION Schutzbügel als Umlaufsperre

Stahl-Schutzbügel als Umlaufsperre,  
60 mm Ø, 2 mm Wandstärke, mit 
 zusätzlichem Knieholm. Geeignet für 
Fuß-, Rad-, Waldwege, Spielplätze. 

Oberflächenbehandlung:
• Feuerverzinkt und weiß kunststoff-

beschichtet mit roten Reflexringen 
Option: nur feuerverzinkt

Befestigung:
• Zum Einbetonieren
• Einseitig drehbar oder herausnehmbar:  

Seite mit Dreikantschloss aus Boden-
hülse lösen, herausheben und drehen 
(Die andere Bügelseite verbleibt in der 
zweiten Bodenhülse)  
Oder komplett herausnehmen.

Zubehör: Zusätzliche Bodenhülse zum 
Abstellen des geöffneten Bügels

• Robuste Konstruktion
• Zusätzlicher Knieholm
• Zum Einbetonieren oder  

zum Herausnehmen
• Als Gatterschranke nutzbar 
• Günstige Lösung

500

500

Montageschema
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Dreh- und Gatterschranken

Die neue Generation der horizontal 
schwenkbaren Schranken. Modern und 
optisch ansprechend. 

Leicht zu bedienende Schranke mit zwei 
Auflagepfosten für optimalen Schutz in 
geschlossener und geöffneter Position. 

• Alle Stahlteile verzinkt und rot  
pulverbeschichtet

• Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen

• Einschließlich Schließzylinder

Dreh- und zwei Auflagepfosten zum  
Aufdübeln (auf Wunsch zum  
Einbetonieren). 

Auflagepfosten höhenverstellbar.

• Seitlich schwenkbar
• Einfache Bedienung
• Stabile und robuste Konstruktion
• Verschiedene Schließvarianten

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Zum Aufdübeln,
Mit zwei Auflagepfosten;
Rundzylinder mit 2 Schlüsseln

2.500 2.205 55 225.24.432 893,00  

3.000 2.705 60 225.24.693 921,00  

3.500 3.205 65 225.29.755 947,00  

4.000 3.705 70 225.29.724 1.040,00  

4.500 4.205 75 225.28.929 1.060,90  

Der drehbare Flügel rastet automatisch 
alle 90° ein. Abschließbar durch ver-
schiedenschließenden Rundzylinder, 
einschließlich 2 Schlüssel.

Weitere Schließoptionen:
• Dreikantverschluss statt Rundzylinder
• Rundzylinder gleichschließend
• Vorbereitet für kundenseitigen  

Profilzylinder
• Doppelschließung: Dreikantverschluss 

und Profilzylinder 

Maße:
Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm 
Bodenplatte:  200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm
Alu-Querstrebe: 60 x 30 mm

COMPACT Drehschranke
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Zubehör Artikel €/St.

Ersatz-Dreikantschlüssel 130.19.874   5,90  

Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (je Pfosten)  93,20  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder  13,80  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss (bauseits)  94,00  

Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 180,40  

Montageschema

Drehpfosten
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Dreh- und Gatterschranken Dreh- und Gatterschranken

Moderne, horizontal drehbare Schranke. 
• Drehpfosten verzinkt und rot  

pulverbeschichtet
• Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-

leiste und Reflexstreifen
• Einschließlich Schließzylinder

Zum Aufdübeln (auf Wunsch zum  
Einbetonieren). 
Der drehbare Flügel rastet automatisch 
alle 90° ein. Abschließbar durch ver-
schiedenschließenden Rundzylinder, 
einschließlich 2 Schlüssel. 

• Eine Schranke = zwei Flügel
• Seitlich schwenkbar
• Einfache Bedienung
• Stabile und robuste Konstruktion
• Verschiedene Schließvarianten

Ausführung Gesamtbreite
pro Flügel (mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Zum Aufdübeln, 
Eine Schranke = 2 Flügel 
Rundzylinder mit 2 Schlüsseln

1.250 1.050   75 221.29.973 1.452,00  

1.750 1.550   90 221.22.813 1.496,00  

2.250 2.050 105 221.27.418 1.576,00  

2.750 2.550 120 221.21.467 1.620,00  

3.250 3.050 135 221.25.404 1.690,00  

Weitere Schließoptionen: 
• Dreikantverschluss statt Rundzylinder
• Rundzylinder gleichschließend
• Vorbereitet für kundenseitigen  

Profilzylinder
• Doppelschließung: Dreikantverschluss 

und Profilzylinder 

Maße: 
Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm
Alu-Querstrebe: 60 x 30 mm

COMPACT Gatterschranke

Zubehör Artikel €/St.

Ersatz-Dreikantschlüssel 130.19.874   5,90  

Drehpfosten zum Einbetonieren (je Flügel)  93,20  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Zylinderschloss (je Flügel)  13,80  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss (bauseits)  94,00  

Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (je Flügel) 180,40  
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Dreh- und Gatterschranken

Robuste Konstruktion; wie ein Tor zu  
öffnen. Für Schulen, Parks, Brücken,  
Fuß- und Spazierwege etc.

• Alle Stahlteile aus Gütestahl,  
feuerverzinkt und rot lackiert 

• Schrankenbaum rot-weiß abgesetzt
• Mit Verschlussbolzen

Zum Einbetonieren (auf Wunsch zum 
Aufdübeln). 

Arretieren der geöffneten oder  
geschlossenen Schranke mit Verschluss-
bolzen alle 90°. Dieser kann mit bau- 
seitigem Vorhängeschloss gesichert 
werden. 

• Eine Schranke = zwei Flügel
• Seitlich schwenkbar
• Einfache Bedienung
• Kompakte Bauform
• Für Vorhängeschloss

Ausführung Gesamtbreite
pro Flügel (mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Zum Einbetonieren 
Eine Schranke = 2 Flügel 

1.380 1.250   75 221.27.337 1.188,00  

1.880 1.750   90 221.27.647 1.408,00  

2.380 2.250 105 221.21.054 1.660,00  

2.880 2.750 120 221.28.968 1.750,00  

3.380 3.250 135 221.22.500 2.100,00  

3.880 3.750 150 221.27.058 2.270,00  

Maße:
Drehpfosten: 100 mm Ø∅
 1.500 mm Höhe  
 (1.000 mm Überflur)
Schrankenbaum: 60 x 30 mm,  
 ab 3 m Flügelbreite 
 mit zusätzlicher  
 Teleskopstütze

MORION Gatterschranke

Zubehör €/St.

Drehpfosten zum Aufdübeln (je Flügel) 53,00  

Mit reflektierenden Rotringen ausstatten (Preis pro Meter der Gesamtbreite) 18,50  

Ausführung nur feuerverzinkt auf Anfrage
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Montageschema

1.500

Montageschema



27Preise ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.

181 Sc
hr

an
ke

n

Dreh- und Gatterschranken Dreh- und Gatterschranken

Langlebige, zweiseitige Gatterschranke, 
horizontal schwenkbar. Mit je einem fest 
eingebauten, dennoch drehbaren und 
einem herausnehmbaren Pfosten.  
Für zeitweises Sperren von Wegen, 
Einfahrten etc.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß 
lackiert. Pfosten mit zwei Aussparungen 
zur Aufnahme der Querbalken. 

Zum Einbetonieren. 

Abschließbar durch seitlichen Dreikant-
verschluss nach DIN 3223.

Im Lieferumfang ist ein Dreikantschlüssel 
enthalten.

Schließoption: 
Zylinderschloss, einschließlich  
2 Schlüssel 

• Zweiseitige Schranke
• Seitlich schwenkbar
• Stabile Konstruktion
• Zwei Schließvarianten

Ausführung Gesamtbreite
pro Flügel (mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Zum Einbetonieren,
Eine Schranke = 2 Flügel 
Dreikantverschluss

1.500 1.400 80 220.12.694 950,10  

2.000 1.900 95 220.10.527 1.042,10  

2.500 2.400 110 220.11.460 1.134,10  

3.000 2.900 125 220.12.737 1.314,10  

3.500 3.400 140 220.12.333 1.430,10  

Maße: 
Pfosten: 70 x 70 x 1.000 mm  
 (Überflur)
Querbalken: 60 x 40 mm

Zubehör: Zusätzliche Bodenhülsen für 
das Abstellen der geöffneten Schranken-
flügel

PARAT Gatterschranke

Zubehör Artikel €/St.

Zusatz-Bodenhülse (für geöffnete Schranken) mit Verschlussdeckel 220.12.336 76,50  

Zusätzlicher Dreikantschlüssel 130.12.326  6,10  

Schließvorrichtung mit Zylinderschloss statt Dreikant (je Flügel) 83,20  

Ausführung rot reflektierend auf Anfrage
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Durchfahrt-Begrenzer

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer starr



29Preise ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben vorbehalten.

182Du
rc

hf
ah

rt
- 

Be
gr

en
ze

r 

Durchfahrt-Begrenzer

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer starr
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Durchfahrt-Begrenzer Durchfahrt-Begrenzer

Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW, 
Caravan, Wohnwagen) unzulässig  
Park- und Rastplätze oder Einfahrten 
befahren. 

Stabile Grundkonstruktion zum Auf-
dübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). 
Bestehend aus zwei feuerverzinkten,  
rot beschichteten Stahlpfosten und  
weißem Aluminiumbaum mit roten  
Reflexstreifen.

Der Aluminiumbaum wird mittels zwei 
Aufnahmerohren fest verschraubt. 

Maße:
Standpfosten: 100 x 100 x 3.010 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Alu-Baum: 105 x 60 mm
Gesamthöhe: 3.010 mm
Max. 
Durchfahrtshöhe: 2.800 mm

• Feststehend
• Baum reflektierend 
• Zwei Befestigungsarten
• Einfache Montage

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Zum Aufdübeln

  3.230   3.000   70 305.22.250 1.225,00  

  4.230   4.000   75 305.27.291 1.331,00  

  5.230   5.000   80 305.21.734 1.346,00  

  6.230   6.000   90 305.22.355 1.363,00  

  7.230   7.000   95 305.25.927 1.671,00  

  8.230   8.000 100 305.23.437 1.787,00  

  9.230   9.000 105 305.27.712 1.801,00  

10.230 10.000 110 305.27.911 1.817,00  

Mögliche Breiten: 
3.230 bis 10.230 mm (ab 6.000 mm zwei-
teiliger Baum, mit Innenrohr verschraubt)

Fünf verschiedene Durchfahrtshöhen: 
2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm,  
2.650 mm und 2.800 mm

Zubehör Artikel €/St.

Bodenrohr zum Einbetonieren (2 Stück erforderlich) 222.22.548 104,20  

Ausführung Breite
(mm)

für Breiten
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Aluminium

2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100  87,00  

4.000 5.000 - 8.000 10 305.23.888 152,00  

6.000   8.000 - 10.000 12 305.21.949 219,00  

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer
Höhenabhängung

Zusätzliche Höhenabhängung aus  
Aluminium (60 x 30 mm), beidseitig 
reflektierend, reduziert das Durchfahrts-
maß um weitere 400 mm.  
Einschließlich zwei Ketten (6 mm Stahl, 
feuerverzinkt) und Schraubverbinder.
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Durchfahrt-Begrenzer

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer drehbar
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Durchfahrt-Begrenzer

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer drehbar
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Durchfahrt-Begrenzer Durchfahrt-Begrenzer

Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW, 
Caravan, Wohnwagen) unzulässig  
Park- und Rastplätzen oder Einfahrten 
befahren. 

Drehbare Ausführung erlaubt das  
kontrollierte Passieren von Fahrzeugen, 
deren Aufbau die eingestellte Durch-
fahrtshöhe überschreitet. 

Stabile Grundkonstruktion zum Auf-
dübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). 
Bestehend aus drehbarem Stahlpfosten 
und weißem Aluminiumbaum mit roten 
Reflexstreifen. Pfosten feuerverzinkt und 
rot beschichtet. 

Maße:
Drehpfosten: 100 x 100 x 2.810 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Alu-Baum: 105 x 60 mm
Gesamthöhe: 2.810 mm
Max. 
Durchfahrtshöhe: 2.650 mm

• Drehbar 
• Baum reflektierend 
• Zwei Befestigungsarten
• Einfache Montage

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Zum Aufdübeln
Mit Dreikantverschluss

3.205 3.000 55 305.27.817 1.650,00  

3.705 3.500 60 305.22.859 1.698,00  

4.205 4.000 65 305.23.208 1.756,00  

4.705 4.500 70 305.22.147 1.763,00  

5.205 5.000 75 305.22.810 1.771,00  

Mögliche Breiten: 
3.205 bis 5.205 mm

Vier verschiedene Durchfahrtshöhen: 
2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm,  
2.650 mm

Zwei gegenüberstehende Durchfahrt- 
Begrenzer sperren Einfahrten bis zu 
10.450 mm. (Sperrbreiten bis ca.  
12.000 mm durch entsprechende Lücke 
zwischen den Alu-Bäumen möglich.)
 

Zubehör Artikel €/St.

Bodenrohr zum Einbetonieren 222.22.548 104,20  

Ersatz-Dreikantschlüssel 130.19.874   5,90  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Zylinderschloss statt Dreikant  14,60  

Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss statt Dreikant (Schloss bauseits)  94,00  

COMPACT Durchfahrt-Begrenzer
Höhenabhängung

Zusätzliche Höhenabhängung aus  
Aluminium (60 x 30 mm), beidseitig 
reflektierend, reduziert das Durchfahrts-
maß um weitere 400 mm.  
Einschließlich zwei Ketten (6 mm Stahl, 
feuerverzinkt) und Schraubverbinder.

Ausführung Breite
(mm)

für Breiten
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

Aluminium 2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100 87,00  

Sicherung des drehbaren Stahlpfostens 
durch Dreikantverschluss. 

Weitere Schließoptionen: 
• Zylinderschloss
• Verschlussbolzen (Vorhängeschloss 

bauseits)
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Höhenbegrenzer

MORION Höhenbegrenzer Aluminium 

Sichert Einfahrten, Unterführungen und 
Überbauungen (Durchfahrten).  
Für Parkhäuser, Hallen, Gebäude oder 
Einrichtungen mit eingeschränktem 
Höhenmaß. 

Aluminiumprofil mit seitlichen Schutz-
kappen, 150 x 20 mm (H x T), einseitig 
mit reflektierender Typ-1-Folie beklebt 
(beidseitig beklebt auf Anfrage). 

Aufhängung durch zwei Knotenketten 
mit Stahlring und Schrauben, galvanisch 
verzinkt, je 2 m lang.

• Aluminiumprofil
• Reflektierend
• Einschließlich Kette
• Verschiedene Breiten

Ausführung Breite
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel €/St.

rot-weiß

2.000  6 302.15.082 199,00  

2.500  7 302.16.975 235,80  

3.000 11 302.18.457 341,70  

4.000 13 302.13.245 401,80  

5.000 15 302.15.125 475,40  

schwarz-gelb

2.000  6 302.16.017 199,00  

2.500  7 302.16.495 235,80  

3.000 11 302.17.584 341,70  

4.000 13 302.13.360 401,80  

5.000 15 302.19.951 475,40  

MORION Höhenbegrenzer Kunststoff

Höhenbegrenzer in Leichtbauweise.  
Sichert Einfahrten, Unterführungen  
und Überbauungen, ohne Fahrzeuge zu  
beschädigen. 

Rundzylinder aus Kunststoff (Poly-
ethylen), komplett rot-weiß reflektierend. 
Zwei seitliche schwarze Einfassungen. 
Völlig kantenfrei. 

Aufhängung durch zwei Knotenketten, 
galvanisch verzinkt, je 2 m lang.  
Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen 
des Höhenbegrenzers (Deckenhaken 
bauseits). 

Auch in gelb reflektierend mit schwarzen 
Streifen.

• Kunststoff-Zylinder
• Völlig kantenfrei 
• Reflektierend
• Einschließlich Kette

Ausführung Breite x Ø
(mm)

Versandgew. 
kg/St. Artikel bei Abnahme

von €/St.

rot-weiß

950 x 100 2,7

302.24.997
1 St. 84,20      
4 St. 72,40      

schwarz-gelb 302.22.967
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MORION Bordstein-Rampe GummiBordstein-Rampe Kautschuk

Bordstein-Rampe aus robustem 
Hartgummi für barrierefreien Zugang 
an  Bürgersteigen und Absätzen. Für 
Haus- und Garagen-Einfahrten. Auch im 
gewerblichen Bereich (Hub wagen, Sack-
karren etc.) einsetzbar.

Die profilierte Antirutschoberfläche und 
gelbe Reflexstreifen sorgen für optimale 
Sicherheit. Aussparungen an der Unter-
seite ermöglichen das Abfließen des Re gen- 
wassers. Auch als Kabelkanäle nutzbar. 

Dauerhafte Fixierung durch  
integrierte Dübelaufnahmen möglich.  
Belastung: bis 40 t

Bordstein-Rampe aus vulkanisiertem 
Kautschuk, schwarz durchgefärbt mit 
weiß reflektierenden Flächen.  
Keine Montage nötig. Sicher durch hohes 
Eigengewicht. Zusätzliches Verdübeln 
möglich.

Besonders geeignet, wenn ein möglichst 
flacher Anstieg gewünscht ist.  
Ideal für Rollatoren, Rollstühle, Fahr-
zeuge, Sackkarren.

Durch ein Stecksystem lassen sich nach 
Bedarf mehrere Rampen seitlich mit-
einander verbinden, um die gewünschte 
Breite zu erhalten und so die Nutzung für 
Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. 

Montagematerial im Lieferumfang 
 enthalten.

Keine Montage nötig:  
Abschlusselemente werden seitlich  
an die Normelemente angelegt.

• Aus Hartgummi
• LKW geeignet
• Geriffelte Oberfläche
• Gelb reflektierend
• Zwei Varianten

• Besonders flach ansteigend
• Geringe Höhe
• Zusätzliches Verdübeln möglich
• Geriffelte Oberfläche
• LKW geeignet

Ausführung
Abmessung 

(mm)
L x B x H

Farbe
Versand- 
gewicht 
kg/St.

Artikel €/St.

Normelement
300 x 600 x 100

schwarz,
gelb 

reflek- 
tierend

11 279.23.929  78,00  

360 x 600 x 150 20 279.20.108 108,00  

Abschlusselement
300 x 300 x 100 3,8 279.26.585  52,00  

360 x 360 x 150 7,4 279.28.383  69,00  

Ausführung
Abmessung 

(mm)
B x T x H

Farbe
Versand- 
gewicht 
kg/St.

Artikel €/St.

Normelement 450 x 1.000 x 75

schwarz 
mit weiß 
reflek-

tierenden 
Flächen

25,2 279.23.061 169,00  

100 / 150

25 / 30
30 / 35

300 / 360

600 100 / 150

25 / 30
30 / 35

300 / 360

Bordstein-Rampen
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Die Preise verstehen sich ab Werk 
ausschließlich Verpackung.

Technische Änderungen sowie 
Änderungen in Form, Farbe und 
Gewicht bleiben vorbehalten.

Rammschutz
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MORION Säulenschutz Optimaler Rundumschutz von Säulen, 
Pfosten, Pfeilern, (Licht-)Masten etc. vor 
Anfahrschäden. 

Zweiteilige Stahlrohr-Konstruktion aus 
60er-Rundbögen und 48er-Querstreben. 

Einfache Montage: 
Beide Querstreben werden ineinander-
geschoben und bilden eine feste, stabile 
Einheit, die mittels 4 Bodenplatten aufge-
dübelt wird. 

Oberfl ächenbehandlung: 
• feuerverzinkt 
• feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet, mit schwarzen 
Signalstreifen.

Ausführung: 60 mm/48 mm Ø 
 2 mm Wandstärke
Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm

 
• Hochwertiger Stahlbügel
• Hält harte Stöße ab
• Perfekter Rundumschutz
• Einfache Montage

Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet

Abmessung (mm) 
H x B x T

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

600 x 520 x 520
Innen: 400 x 400 14,5 200.20.623 228,00

600 x 620 x 620
Innen: 500 x 500 16 200.23.561 240,00

600 x 720 x 720
Innen: 600 x 600 17,5 200.29.660 252,00

Universaldübel mit Schraube, 8 Stück pro Bügel 12/100 0,2 109.17.393 2,20

Durchsteckanker (Betonböden), 8 Stück pro Bügel 12/120 0,3 109.24.665 3,40

Feuerverzinkt

Abmessung (mm) 
H x B x T

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

 600 x 520 x 520
Innen: 400 x 400 14,5 200.22.925 192,00

600 x 620 x 620
Innen: 500 x 500 16 200.29.787 202,00

600 x 720 x 720
Innen: 600 x 600 17,5 200.26.195 212,00

600

160

160

70

Rammschutz
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BLACK BULL
Rammschutz-Bügel 
SWING

Die Standardausführung der Black Bull 
Rammschutz-Bügel wird mit zusätzlichen 
Polyurethan-Federelementen aus-
gerüstet. Das UV-beständige und dauer-
elastische PU-Element absorbiert die auf 
den Bügel wirkenden Kräfte. 

• Nachgebender, fl exibler Schutzbügel
• Neigung: maximal 10°
• Minimiert Anfahr - und Reparatur-

schäden
• Schont den Boden

Ausführung: 76 mm Ø 
 3 mm Wandstärke
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Maximale Neigung: 
  55 mm bei Höhe 390 mm 
  95 mm bei Höhe 640 mm 
190 mm bei Höhe 1.240 mm 

Oberfl ächenbehandlung: 
• Für den Außeneinsatz: 
 feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen. 

• Für den Inneneinsatz: 
 gelb kunststoffbeschichtet, mit 

schwarzen Signalstreifen.

 
• Für innen und außen
• Hochwertiger Stahl
• Flexibler Schutzbügel
• UV-beständiges Federelement
• Verschiedene Höhen und Breiten

Kunststoffbeschichtet

Ausführung Abmessung (mm) 
H x B

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

gelb, 
mit Bodenplatte 390 x 375 10,6 196.21.558 115,20

gelb,
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

390 x 750 12,6 196.23.927 126,20

390 x 1.000 13,6 196.20.479 134,20

390 x 2.000 17,6 196.23.138 186,20

640 x 750 14,6 196.27.339 144,20

640 x 1.000 16,6 196.29.617 151,20

640 x 2.000 19,6 196.28.884 201,20

1.240 x 750 20,6 196.21.978 171,20

1.240 x 1.000 22,6 196.21.739 180,20

1.240 x 2.000 26,1 196.27.054 236,20

Befestigungsset 300 x 100 x 100 2,0 109.20.858   45,40

Befestigung mit Verbundankern 
(Zubehör: Set für 8 Bohrlöcher). 

Nachrüstbar: Bereits installierte 
Rammschutz-Bügel können nachgerüstet 
werden – ein erneutes Verdübeln ist 
dann notwendig. 

Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausführung Abmessung (mm) 
H x B

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

gelb, 
mit Bodenplatte 390 x 375 10,6 196.24.195 138,20

gelb,
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

390 x 750 12,6 196.28.870 153,20

390 x 1.000 13,6 196.28.678 164,20

390 x 2.000 17,6 196.29.639 221,20

640 x 750 14,6 196.26.638 177,20

640 x 1.000 16,6 196.21.658 187,20

640 x 2.000 19,6 196.20.921 246,20

1.240 x 750 20,6 196.23.976 213,20

1.240 x 1.000 22,6 196.29.532 227,20

1.240 x 2.000 26,1 196.22.922 290,20
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Gurtständer
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MORION Gurtständer
Chrom

Elegantes, stilvolles Personenleitsystem 
für höchste Ansprüche. 

Einfaches Positionieren, Laufwege 
können jederzeit an neue Situationen 
angepasst werden. 

Repräsentativer Gurtständer mit 
glänzender Chrom-Oberfl äche. Der 
selbstspannende Gurt lässt sich leicht aus 
der Kassette ziehen und am nächsten 
Ständer einhängen. Die Fliehkraftbremse 
sorgt für ein kontrolliertes Rückführen 
des selbstaufrollenden Gurtbandes. 

Jeder Pfosten hat einen abgehenden Gurt 
und drei Aufnahmen für ankommende 
Gurte. 

Maße:
Bodenteller 335 mm Ø
Oberteil 60 mm Ø

Gurtband: schwarz/silber/schwarz 
(weitere Farben auf Anfrage).

• Aus Aluminium
• Elegantes Design
• Schwere Ausführung
• Hohe Standfestigkeit

Material,
Oberfl äche

Gurtfarbe/
-länge

Abmessung 
(mm) H

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

Aluminium,
Chrom

schwarz/silber/schwarz
3 m 960 11,3 179.23.343 197,00

122

Sperrschranken

Kompakte, elektrisch betriebene Sperr-
schranke mit integriertem Solarmodul. 
Höchst komfortabel. Sperrt zuverlässig 
Zu- und Durchfahrten. Geeignet für kurze 
bis mittlere Sperrbreiten. 

Aluminium-Gehäuse rot beschichtet, 
Alu-Schrankenbaum weiß mit roten 
Refl exstreifen. 

Vormontiert und montagefertig: Einfach 
aufdübeln. Keine Elektroinstallation not-
wendig. Funktionssicher: mit manueller 
Notentriegelung. 

 
• Elektrisch
• Solarmodul
• Fernbedienung
• Einfach und bequem
• Kompakte Bauform

Ausführung Gesamtbreite
(mm)

Lichte Weite
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.

Inklusive
1 Handsender und
1 Akku 6V

 1.350 1.200 29,5 223.26.830 1.045,00

1.650 1.500 30 223.21.698 1.070,00

2.150 2.000 30,5 223.24.144 1.090,00

2.650 2.500 31 223.29.795 1.115,00

Maße und Daten:
Drehpfosten: 150 x 150 x  920 mm
Bodenplatte:  200 x 200 x 5 mm
Alu-Baum: 60 mm Ø  

Akkukapazität: ca. 2.500 Zyklen (auf/zu)
Solarmodul: zusätzlich bis 50 Zyklen/Tag
Fernbedienung: 12 m Reichweite

Zubehör  Artikel €/St.

Handsender (zusätzlich) 223.20.969 59,70

Ersatzakku (6 Volt) 223.23.724 75,60

Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) 223.26.644 117,70

COMPACT Elektroschranke

Lieferung inklusive 1 Handsender und 
1 Akku 6V (bereits geladen). 

Weiteres Zubehör: Ersatzakku, Ladegerät, 
zusätzliche Handsender 

Baustellensicherheit
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TRIO Faltsignal Das dreibeinige Faltsignal sichert schnell 
und auffällig Arbeits-, Unfall- und Gefah-
renstellen. Aufgespannt gewährleisten 
große Sichtfl ächen das frühe Erkennen. 
Zusammengefaltet fi ndet das TRIO im 
mitgelieferten Transportetui überall Platz.

 
• Flexibel einsetzbar
• Dreibeinig
• Standfest
• Faltbar

TRIO Faltsignal retro-refl ektierend fl uoreszierend

Ausführung Abmessung
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.  Versandgew.

kg/St.  Artikel €/St.

Z 123 
Baustelle

700 5 344.16.330 132,00 5 344.15.646 103,00

900 6 344.13.291 175,00 6 344.15.416 139,00

Z 101 „!“ 
(Gefahrenstelle)

700 5 344.18.598 132,00 5 344.13.604 103,00

900 6 344.18.659 175,00 6 344.18.477 139,00

Für eine hohe Standsicherheit und eine 
lange Lebensdauer sorgen die robuste 
Konstruktion, der praktische Falt-
mechanismus und die robuste, 
mechanisch hoch belastbare Folie. 

TRIO Zusatztexte refl ektierend nicht refl ektierend

Ausführung Abmessung
(mm)

 Versandgew.
kg/St.  Artikel €/St.  Versandgew.

kg/St.  Artikel €/St.

Gasarbeiten
700

1

344.18.056 28,80

1

344.13.830 26,40

900 344.15.185 31,80 344.17.878 28,80

Unfall
700 344.18.698 28,80 344.19.877 26,40

900 344.14.828 31,80 344.19.101 28,80

Vermessung
700 344.17.432 28,80 344.17.715 26,40

900 344.13.764 31,80 344.14.356 28,80

Mäharbeiten
700 344.14.101 28,80 344.18.268 26,40

900 344.13.756 31,80 344.15.831 28,80

Kanalarbeiten
700 344.14.421 28,80 344.17.602 26,40

900 344.15.092 31,80 344.18.779 28,80

Zwei Ausführungen:
• Retrorefl ektierend
• Fluoreszierend

Zwei Größen:
• 700 mm Seitenlänge des Verkehrs-

zeichens, 970 mm Gesamtlänge 
(Inner- und außerorts) 

• 900 mm Seitenlänge des Verkehrs-
zeichens, 1.270 mm Gesamtlänge 
(Schnellstraßen und Autobahn) 

TRIO-Faltsignale sind fl exibel einzu-
setzen. Alle Verkehrszeichen sind 
lieferbar. Zusatztexte lassen sich durch 
Druckknöpfe leicht auswechseln. 

Andere Symbole und Zusatztexte auf 
Anfrage (ab 5 Stück).

Erich Plundrich GmbH  
Sägmühlstraße 36  ·  D-74930 Ittlingen 
Tel. +49 (0) 72 66 / 91 56-0   ·   Fax +49 (0) 72 66 / 91 56-6
info@epi-mix.de  ·  www.epi-mix.de
Industrie- und Städtebedarf  Helmut Sautter
Tel. +49 (0) 71 54 / 51 21  ·   Fax +49 (0) 71 54 / 2 72 81
mail@sautter.org  ·  www.sautter.org
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